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Store elementer 


giver hurtigere byggetempo…«»> 


— det lune og det lette 


SIPOREX 

YDERVÆGSELEMENTER Ydervægselementer af Siporex letbeton er varmeisolerende 
herardles jan Serre bakke byggeelementer af en sådan art og størrelse, at en rationel 
50 cm, med tykkelser fra 10 til 25 cm anvendelse giver et både hurtigere og billigere byggeri. — 
og i længder op til 6,00 m, idet tykkelser Til industri- og lagerbygninger og i det hele taget bygninger 


og længder er afhængig af de i hvert med store vægflader vil man med' fordel kunne anvende 


enkelt tilfælde forekommende belastninger É ÅR så 
3 FDR UL væ liggende elementer, medens der med stående elementer opnås 
og É É F K i 

gode, tidsbesparende og økonomiske resultater ved bygninger 


Andre Siporex-produkter: med kortere spændvidder — som boligbyggeri, mindre værk- 


NGC DL OKKOE steder etc., hvor væggene direkte skal optage de lodrette 
ISOLERINGSPLADER ba] i £ ber Si d | 
BJÆLKELAGSPLADER elastninger fra bjælkelag og Or iporex-ydervægsele- 
TAGPLADER menter er pudsfri. — Specialbrochure og oplysninger sendes 
SKILLERUMSELEMENTER gerne til interesserede. 


"bys es iseter med SEES DREN 
obbold! 


AKTIESELSKABET SIPOREX - AALBORG - TLF. 21122 
AFDELINGSKONTOR: NR. FARIMAGSGADE 15 KØBENHAVN K + TLF, PALÆ 5675 


KØBENHAVNS ENGROS GRØNTTORV 
3400 m? Rytterovenlys udført med forspændte betonsprosser 


Arkitekter Gunnar Krohn og E. Hartvig Rasmussen M.A.A. 


Ingeniør Johannes Jørgensen F.R.1. 


EDVARD STORR"/s BEKRNENEDE RENE 


KØBENHAVN Ø REE RONERSFARE 00 


LIVJÆGERGADE 17-19 


Haab Forelskelse 


Ofte blev den store skaben 
båret frem af lidenskaben. 
Men en nøgtern vurdering 
og nøje gennemprøvning 
er nok saa betryggende, 
naar valget skal træffes. 
Murværk foretrækkes fordi 
Teglvæggen har den rette 


Frygt kombination af egenskaber. Fortvivlelse 


Nivaagaard Teglværk 


Vrede Had 
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SRINDRINGSLISTE 


ternational byggeudstilling i Paris 
' dagene fra 12. til 23. marts afholdes udstillingen Expomat i 
lentre National des Industries et des Hechniques (CNE T IS 
ond-Point de la Défense i Paris. Nærmere oplysninger kan fås 
e Den franske Ambassade, Amaliegade 12, København K. 


Cursus i malerarbejde 

Janske Arkitekters Landsforbund afholder i samarbejde med 
Teknologisk Institut et 3-dages kursus i nybygningsmaling for 
rkitekter. Kursus finder sted fredag den 13., lørdag den 14. og 
øndag den 15. marts på Asminderød Kro. Kursusafgiften er 
ncl. opholdsudgifter kr. 135.- pr. deltager, og deltagerantallet 
egrænses til 25. Anmeldelse om deltagelse sker skriftligt til Tek- 
lologisk Institut's Skoleafdeling, Hagemannsgade 2, København 
7. senest den 10. marts 1959. 


).A.L.'s repræsentantskabsmøde 

åepræsentantskabsmødet afholdes lørdag den 7. marts kl. 10 i 
Zunstindustrimuseets sal, Bredgade 68, København. Interesserede 
nedlemmer kan overvære mødet. 


3Byplanopgaver i Syrien 

Arkitekten nr. 3 blev det omtalt, at man i Syrien er interesseret 
at danske arkitekter og byplanlæggere deltager i et arbejde med 
lanlægning af byer og landsbyer. Man udbad sig tilbud inden 
0. februar. Denne frist er nu udsat til 15. marts. 


)ffentlig projekt-konkurrence om en skole i Birkerød 


fleveringsfrist: 20. april 1959. 


nternational konkurrence om sanitetsvarer 
fleveringsfrist: kl. 12,00 den 2. maj 1959. Frist for registrering: 


en 9. marts 1959- 


URKITEKTENS FORLAG 
redgade 66, København K. Minerva %1290. 
orlagsleder: R. Dahlmann Olsen. 


I dette hæfte indlæg fra: 
Evers & Co. A/S 
Dansk Esso A/S 

Ribe Jernstøberi A/S 
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6:marts 
flytter Vil 


A/ SPHØNIX 
Tagpap og Vejmaterialer 


o8 
A/S Københavns Vejmaterialefabrik 


til HØRKÆR, HERLEV 


Er ROR GO 


Grøn - Brun »Ii« - Farveløs 


mod Forraadnelse og Svamp 


Disse Cuprinol-Typer, der alle har en ene- 
staaende Konserveringsevne, er uopløselige 
i Vand og fremstillet til Imprægnering af 
alt Træværk. 

Der kan males, ferniseres eller lakeres oven- 
paa Cuprinolen, naar denne er tør efter 
Behandlingen. 

Cuprinol grøn, brun »I« og farveløs er ufarlig 
for Planter og kan anvendes til Imprægne- 
ring af Drivhuse, Plantekasser o. lign., naar 
Vejledningen følges. 

Anvendes og leveres Verden over fra Cu- 
prinol-Fabrikkerne i Danmark, Norge, Sverige, 
Belgien, Canada, England, Portugal og 
Us 


Forlang Redegørelse og Vejledning. 


AKTIESELSKABET KYMEIA 
Glentevej 61 - København NV -— Telefon C. 7516 


Tegnet af Grethe Meyer og Børge Mogensen 


Boligens 
Byggeskabe 


Forlang brochurer 


C. Danel . Gammel Kongevej 124 
København V . Telf.: Hilda 2537 
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Ferie-studietur til Østrig 


Det engelske byplanselskab ,, Town & Country Pian i 
ning Association" med den i Danmark godt kendtdl? 
formand, Sir Frederic J. Osborn, inviterer danske arjlø 
kitekter og byplanfolk til at deltage i en rejse tif å 
Østrig. 

Byplanselskabet har arrangeret talrige rejser, hvoj 
underholdning og studier kombineres. Med sine tal 
rige forbindelser får Osborn altid aktiviseret vær 
terne, så programmet bliver rigt på udflugter, ud 
stillingsbesøg, officielle modtagelser og parties. 

Østrigsturen bliver i dagene fra 29. april til 20. maj 
Senatsrat Dr. Rudolf Boeck i Wien har lavet et pro 
gram over temaet ,,Østrigs resourcer". Der bliver bl. a 
anledning til at gøre bekendtskab med Østrigs histo 
riske og moderne bygningskunst. Man vil deltage 
festdagene i Salzburg, tilbringe 5 dage i Wien og 
iøvrigt besøge et stort antal mindre byer i Østrig 

Turen, der starter fra London, bliver på det kom 
fortable plan (men ikke luxus). Prisen bliver fra 
£ 75-£ 85 for 20 dage. Nærmere oplysninger fås ved! 
henvendelse til The Town and Country Planning 
Association, 28, King Street, London W.C. 2. Til 
melding må ske snarest. 


ii 


| 


BYGGETEKNISK ORIENTERING 


Dansk standard for trapperum og trapper 


Dansk Standardiseringsråd har udsendt meddelelsell: 
om forslag til nye Dansk Standard. Der er blandtff 
andet udarbejdet et forslag til standardisering att 
trappeløb og trapperum. Ved offentliggørelsen kan 
enhver, hvis interesser berøres af forslagene, fremsætte 
bemærkninger og ændringsforslag. Det bemærkes, | 
også meddelelser om tilslutning til forslagene er aff 
betydning ved den endelige behandling af disse, fø 
de forelægges til endelig godkendelse som Dans 
Standard. Bemærkninger bedes indsendt inden 31. 
narts 1959 til Dansk Standardiseringsråd, Vesterbro 
gade 1, København V. 

Standardiseringsudvalget for trapper til boligbyggeri 
har gennem Komiteen for Byggestandardisering afgivet! 
beretning med tilhørende forslag til Dansk Standard! 
for: To-løbstrapper i boligbyggeri, trapperumsmål i mur-| 
værksbyggeri og 1 montagebyggeri. To-løbstrappe af jern- 
beton, type I og type II, der er udsendt til offentlig kritik. 

Hensigten med forslagene har været at koordinereff 
de for en rationel produktion af toløbs-betontrapper 
bestemmende mål, under hensyn til de brugsmæssige 
krav til trappernes udformning og til at trapperum- 
mene skal kunne indbygges i overensstemmelse med 
de i DS 1010: Modulordning for byggeindustrien, samt 
DS 1000: Faste højder fastlagte principper. | 

En rationel produktion af trappeelementer er hidtil 
blevet vanskeliggjort ved, at trapperumsmålene, både! 
i lodret og vandret retning, varierer stærkt fra projekt 
til projekt. Betonvarefabrikanterne har derfor ikke! 
kunnet drage den fulde nytte af deres produktions» 
apparat, selvom flere virksomheder, gennem deres! 
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BECK & JØRGENSEN A/S 
Kontor og fabrik . Rosenkæret 25-29 . Søborg 


DANALIN HVID EMAILLELAK 

PARI-DAN synt. EMAILLELAK 

PARI-MAT synt. mat. EMAILLELAK 

VELVET synt. mat. VÆGMALING 

PV-A PLASTIC-MALING 
Disse navne er sikkert velkendte for de fleste Arkitekter fra talrige byggepladser 
overalt i landet. 


Det er ikke tilfældigt, at malermestrene foretrækker at anvende B & J produkter, 
for vi har siden 1892 specialiseret os i fremstilling af kvalitetsvarer til fagfolk. 


BEDREMNMACERNARBEJDE 


tales der meget om for tiden, og herude i vore nye kontorer kan vi vise Dem vir- 
kelig smukt malerarbejde udført med moderne materialer. 


Vi modtager med glæde besøg af d'herrer arkitekter, som er interesseret i at til- 
rettelægge arbejdsbeskrivelser og se store vægflader og træværk med mange for- 
skellige behandlinger, hvortil ovennævnte materialer er benyttet. 


Lad vort laboratorium og malerkonsulent være Dem behjælpelig gratis og uden 
forpligtelse. Vi leverer store prøveplader med den behandling De vælger. 


Ring venligst 690311 og aftal tid for et besøg gerne sammen med malermesteren. 


BECK & JØRGENSEN 24 
Sæiwe og Luka 


ROSENKÆRET 25 - SØBORG ”- TLF. 690311 


se [ILES side 281, 336, 337, 338 
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Fremtidens varmekilde 
til enfamiliehuse 


oliefyret 


VARM LUFT-ANLÆG 


Effektiv og trækfri 
varmefordeling 
til alle rum. 

Behageligt 
opholdsklima 
med ren, frisk 

og sund luft. 
Billig installation. 
Lav brændsels- 
regning. 


Tal med nærmeste 


Hess forhandler 


WEMA KITFRI GLASTAGE 
K. B. Hallen. Ark. Hans Hansen, M.A.A. 


H.S.H.- LEM STALVINDUER 


Charl.lund travbane, Ark. Sven Walsøe, M.A.A. 
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brochuremateriale, har gjort opmærksom på de økd | 
nomiske fordele, der kan opnås ved anvendelse 
deres standardprodukter. 

Med de foreliggende forslag mener udvalget, at & | 
sikrere grundlag for en industriel produktion å | 
trappeelementer til to-løbstrapper er tilvejebragt, sam! 
tidig med, at de resulterende trapperum kan indgål| 
i såvel murværksbyggeri som montagebyggeri og end! 
videre sammenbygges med andre moduliserede by | 
ningsdele uden speciel tilpasning. 

Under hensyn til, at man i montagebyggeri, 0 
også i en del murværksbyggeri af nyere dato, er begynd 
at anvende trapper med løb — og delvis reposer — fø 
af væg, har udvalget fundet det rigtigst at udarbejd 
forslag til to typer, der kræver samme rummål, jfr 
pkt. 4 — type I, hvor løb og reposer overalt ligger tæ 
til væg, og type II, hvor løb og mellemrepos er fø 
af væg. 

Type I er fortrinsvis beregnet på anvendelse (ff 
murværksbyggeri, mens type II kan anvendes båd | 
i murværks- og montagebyggeri. | 

Udover trapperummenes hovedmål og regler fof 
trapperummenes indbygning i moduliseret byggeri e! 
endvidere fastlagt en del detailmål, først og fremmes! 
på grund og stigning — hhv. 25 og 17,5 cm — men også 
for vaskekanter, fastgørelsespunkter for trapperækværk 
m. m. Under dette arbejde har man dog lagt stor væg! 
på ikke at binde producenterne til bestemte udform! 
ninger og detailkonstruktioner i højere grad end nød! 
vendigt. Derfor er der bl. a. ikke angivet regler fol 
udformningen af samlingsdetaljen mellem løb og 
reposer og mellem reposer og vægge (vederlaget) 
ligesom også spørgsmålet om placering og udformning 
af de hulrum, der udføres i løb og reposer for at ned 
bringe elementernes vægt, er overladt til fabrikanterne 
afgørelse. 

Ifig. forslagene fastgøres alle trapperækværker på 
løbenes sider og ikke — som det tidligere var alminde. 
ligt — på vaskekantens overside. | 

Udvalget har dog ikke fundet det rigtigt at fastiå 
lægge en detaljeret udformning heraf, men man hasf 
alligevel ment, at man bør standardisere fastgørelses$ 
punkterne for trappegelænderet, hvorved et tilstræk-| 
keligt sikkert grundlag for produktion af trapperæk/| 
værkselementer anses for tilvejebragt. | 

Eksemplarer af forslagene kan — sålænge oplag 
haves — rekvireres fra Dansk Standardiseringsråd/å 
Vesterbrogade 1, Købenahvn V. | 


cm | 
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Retningsgivende normer for skoleradioanlæg 


Med virkning fra den 1. april 1958 har radioråde 
ophævet ,,Skoleradioens tekniske Udvalg", idet ud> 
valgets funktion ikke mere anses for nødvendig. 
Post- og telegrafvæsenets radioingeniørtjeneste vil 
derimod i samme omfang som hidtil virke som teknis 
konsulent for Skoleradioen såvel ved nyanlæg som ved! 
ændring af bestående anlæg. 
Konsulentvirksomheden, som er gratis for skolerne, 
kan omfatte orienterende møder med byggeudvalg, 
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Vi har brug for en dygtig 
udstillingsarkitekt 


Som chef for udstillingsvirksomheden i vort nye 
hus på hjørnet af Gyldenløvesgade og Nyrops- 
gade søger vi en dygtig arkitekt, der kan påtage 
sig ledelsen af vor permanente udstilling og 
den række af temporære udstillinger, der vil bli- 
ve afholdt såvel i de nye lokaler som i provin- 


sen, 


Den pågældende må have god erfaring i og være 
fuldt fortrolig med de forskellige former for ud- 
stillingsarbejde både på det formgivningsmæs- 
sige og på det administrative område, Det må 
endvidere betragtes som en forudsætning for 
stillingen, at den pågældende behersker engelsk 
og tysk samt har god indsigt i de tekniske, øko- 
nomiske og sociale problemer, der i dag knytter 


sig til byggeriet, 


Arbejdet må anses at være så omfattende, at der 
ikke vil være mulighed for at have privat ar- 
bejde ved siden af, hvilket der vil blive taget 
hensyn til ved gageringen. En eventuel over- 
gangsordning, hvor privat arbejde afvikles, in- 
den vi flytter ind i det nye hus i begyndelsen af 


maj 1960, vil kunne forventes stiableret,. 


Skriftlig henvendelse med oplysning om data, 
kvalifikationer, gagekrav og tidspunkt for tiltræ- 


delse bedes rettet til Byggecentrums direktør. 


BYGGECENTRUM 


Bredgade 66, København K 


projektering af anlæg i samarbejde med arkitekt ellå | 
rådgivende ingeniør, gennemgang af indkomne tilb 
og kontrol ved afleveringsprøver. 

Ved anskaffelse af større nyanlæg er konsulentvirkl 
somheden betinget af, at leverancen udbydes i of! 
fentlig eller bunden licitation. 

Anmodning om teknisk assistance rettes til Skoldl! 
radioen, Radiohuset, København V. | 

De retningsgivende normer foreslås anvendt so 
minimumskrav for skoleradioanlæg. 

Normerne indeholder ikke beskrivelse af anlæggene 
funktioner, der vil variere efter de enkelte anlæg 
størrelse og type og derfor vil være beskrevet i licita 
tionsbetingelserne under hensyntagen til den enkelt 
skoles behov. 

Normerne er udsendt til skolekommissioner, sogne 
rådsformænd og borgmestre og kan iøvrigt rekvirere 
hos skoleradioen. 


fi 
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Pudsning af gasbetonmurværk 


Dansk Gasbeton Aktieselskab har udsendt en ny arbejdsvejledå 
ning for opmuring og pudsning af gasbetonmurværk. 
De skriver selv herom: 

I de senere år har vi i nogle enkelte tilfælde iagtta- 
get krakelering og revnedannelse i den udvendige puds: 
på Gasbetonvægge. | 

Vore undersøgelser bekræfter, at årsagen til skader- 
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nes opståen sædvanligvis kan henføres til utilfredsstil j | 
lende puds på grund af uegnet sand, forkert mørtel | 
sammensætning eller fejlagtig arbejdsteknik. Vi harf 
derfor ladet udarbejde vedlagte vejledning, som er 
baseret på de nyeste resultater fra pudsforskning i såve 
Danmark som udlandet. 

Udvendig puds tjener først og fremmest det formå 
at beskytte ydervæggen mod fugtighedsoptagelse ude 
fra, og dette opnås bedst med en formålstjenlig sam- 
mensat og vel udført puds. 

Styrken i pudsen må ikke være større, end at dennefll: 
kan ,,arbejde" sammen med Gasbetonmaterialet, ogll 
tætheden må ikke være så stor, at den forhindrer for- 
dampning af den indefra kommende fugtighed. For- 
øget bindemiddelmængde giver større styrke, men også! 
større udtørringssvind og mindre volumenbestandig-! 
hed over for varierende fugtighedsindhold, og ved 
»fede" blandinger kan disse bevægelser blive så store, 
at pudslaget revner. 

En pudsmørtel med minimal mængde bindemiddel 
og maksimal styrke opnås ved at anvende mørtelsand 
af hensigtsmæssig grovhed og gradering. Det vil der- 
for være indlysende, at puds, som tilfredsstiller samt- 
lige disse forhold, må have egenskaber, som kun må! 
variere inden for forholdsvis snævre grænser. 

På trods af dansk murerhåndværks høje stade med | 
hensyn til teknisk viden og kvalitet synes det som om | 
disse grundregler for udførelse af udvendige pudse- 
arbejder i nogen grad er blevet overset. Dette kan 
skyldes den stigende anvendelse af fabriksfremstillet | 


mørtel og i den forbindelse især mørtler fremstillet af 
strandsand. 


linoleum 


har mange fremragende 
egenskaber 2222 


Beviset for Linoleum-gulvbelægnings utrolige slidstyrke er 
ikke en laboratorie-rapport—det er en erfaring, for Linoleum 
har bevist i brug, at det kan holde i årtier. Linoleum har 
også andre fremragende egenskaber: Det er smidigt, det er 
behageligt at gå på, det er smukt og det er let at holde. 


Linoleum er lige praktisk og velegnet til den store sal, det 


pompøse forretningslokale og til beboelseslejligheder. 
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STRAMIT-TAG 


STRAMIT er, takket være sin store bære- og 
isoleringsevne, det ideelle underlag for ethvert 
tagdækningsmateriale ved enhver taghældning 
Pladerne, der er imprægneret, oplægges normalt 
i dimensionerne 122 x 200 cm på I Xx 4” forskal- 
ling, der anbringes vinkelret på spær for hver 
61 cm. Spærafstand er indtil 122 cm. 

Vi har specielle tagplader af kobber og alumi- 
nium i formatet 30 x 100 cm, der klæbes og 
skrues direkte i Stramitpladen. Tagpap oplæg- 
ges som sædvanlig eller i 30 cm brede baner, der 


sømmes og klæbes i en 5 cm bred stribe foroven. 


DANSK STRAMIT 


MALTEGÅRDSVEJ 18 . GENTOFTE 4500 


GRANIT 


MARMOR 


SKIFER 
SAND- & 


KALKSTEN 


V 


VALD. HANDBERGS 


STENHUGGERIER & STENBRUD Als 
H. C. ANDERSENS BOULEVARD 33 


GENTRAL 3051-3059 
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Med den nye kortfattede arbejdsanvisning, sori 
fremtidig vil følge samtlige vareudleveringer fra volf 


fabrik, håber vi at have ydet en vejledning til gaviff' 


for bygherrer, projekterende teknikere og udøvend! 
håndværkere, således at dansk bygningshåndværk staf 
dig kan hævde sit høje stade også inden for område 
udvendig puds. 

Vejledningens praktiske anvendelighed betinger ex 
kortfattet tekst, og dette kan muligvis medføre, at Df 
måtte savne fyldestgørende oplysninger om den rettd 
arbejdsteknik ved anvendelse af Gasbetonmaterialet 
men vore teknikere vil i så fald med glæde give Den 
alle supplerende oplysninger. 


Udfyldningselementer af aluminium og glas 


»Curtain Walls” — lette facadeelementer til udfyldt 
ning i jernbetonkonstruktioner — har vundet stige hill 
udbredelse i de senere års større byggeri. Der er malt 
fordele ved denne byggemåde. Elementerne kan frem 
stilles på værksted eller fabrik, så de er færdige ti 
montering, når afforskallingen af ,,skelettet" sker, og 
denne montering kan foregå uden anvendelse af stil 
ladser. Da de ikke indgår som belastede dele i byg+ 
ningen, vil vægtykkelsen almindeligvis kun være be 
stemt af isolationsfaktoren, der vil altså kunne ind-f 
vindes kostbart etageareal. 

Ved de større byggeopgaver her i landet, hvor ud-f 
fyldningselementerne har været anvendt, har der 
været tale om ,,individuelle" elementer, men det store 
antal har i de enkelte tilfælde muliggjort en rationali-t 
sering af fremstillingen, der også har medvirket til ad 
motivere anvendelsen. 


Kontorhus i Oslo med udfyldningselementer af aluminium og glas 
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RIOTERM VARMLUFTSANLÆG ER EN MODERNE FORM FOR OLIEFYRET CENTRAL- 
VARME. DET BYGGER PÅ EN KALORIFERE, SOM ER I STAND TIL AT OPVARME 
LUFTEN MED MEGET HØJ NYTTEVIRKNING KSACORIFEREN ERSPEACERETUN ET 
SÆRLIGT VARMEKAMMER, HVORFRA VARMEN GENNEM ET EFFEKTIVT KANAL- 
OG VENTILATIONSSYSTEM LEDES TIL DE RUM, DER ØNSKES OPVARMET, RIOTERM 
BLIVER HERVED EN SÆRLIG HURTIG, BEHAGELIG OG ØKONOMISK FORM FOR 
OPVARMNING, FORDI VARMEN LEDES DIREKTE UD I RUMMETS LUFT. RIOTERM- 
VARME ER DESUDEN MEGET SUND, FORDIDEN SÆTTER LUFTEN VDENTRIGTIGE 
CIRKULATION UDEN AT SKABE TRÆK OG FORDI DEN SIMPELTHEN RENSER OG 
FILTRERER LUFTEN GENNEM ET SPECIALFIETER: MED RIOTERM FAR DE ABSOLUT 
LYDLØS OG LUGTFRI OPVARMNING OG UDELUKKER ENHVER RISIKO FOR FROST- 
FARE 


RIOTERM ER FORMGIVET AF ARKITEKTERNE ERIK HERLØW OG TORMOD OLESEN 


I KG[H MAX. 
I KG/H MIN 
KCAL/H 


FORPLADE BREDDE MM 


VÆGT KG 
FORPLADE HØJDE MM 


FORBRUG 
FORBRUG 


90 680 1700 1.20 030 10000 
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| overliggere 


20 SØM SMD MMI 


Ståltegi overliggere er hårdtbrændte tegl- 
sten,der ved hjælp af forspændte stålstrenge 


ll 
A/S Skandinavisk Spændb Tria + 4090 : 
BEDE SER DEAR SES gi og cementmørtel er samlet til en planke, 
ristianiagade 8, Kbh. Ø. E a 
' i » Som danner den ideelle overligger over alle 
TT H h x 9 . . 
BSA s Eb re: nes Værker edehusene Y muråbninger for døre og vinduer. STÅL- 
Kåhlers Teglværk Kors911380 TEGL OVERLIGGERE leveres i både røde, 


A/S Teglværkernes Salgscentral — Randers 1515 gule og flammede sten med udkradsede 
eller farvede fuger og i løber eller kopskifte. 
De kan derfor altid være sikker på at få 
overliggere, der harmonerer med det øvrige 


Roe Ål 


I/S Aalborg Tegiværker Aalborg 2 04 44 
A/S Nordjydsk Spændbeton Fabrik Aalborg 351 55 
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Vi søger en arkitekt 
eller bygningsingeniør 


til omgående ansættelse ved vor informations- 
tjeneste. Den pågældende må kunne arbejde 
selvstændigt, have grundigt kendskab til bygge- 
materialer og -konstruktioner, kunne tale en- 
gelsk og tysk samt have kendskab til og interes- 
se for dokumentationsvirksomhed og moderne 


informationsarbejde. 


Skriftlig henvendelse med oplysninger om data, 
kvalifikationer, gagekrav og tidspunkt for even- 
tuel tiltrædelse bedes rettet til Byggecentrums 


direktør. 


BYGGECENTRUM 


Bredgade 66, København K 


E 


PHILIPS 


Fil 


PHILIPS 


- nyt neonsystem med reflektorrør 


Større lysstyrke 
Længere levetid 
Ensartet lysende 
systemer 


Konstant lysstyrke på 
et højere niveau 

Lavere driftsudgifter 
Maksimal driftssikkerhed 


PHILIPS AKTIESELSKAB - NEONAFDELINGEN 
ENGVEJ 153 KØBENHAVN S TELEFON ASTA 2222 


ÆT 76 


I Norge har man forsøgt sig med at gå et skridt 


5 


videre, til standardiseringen af et ydervægselement, sod | 
fremstilles rent fabriksmæssigt, føres på lager og levål' 


res overalt i landet. Elementet er 110 xX 300 cm 


bygget op med rammer af aluminium. Det isat 


vippevindue — også af aluminium — har dobbelt glaf! 


Brøstning og partiet over vinduet er udvendigt beklæg 


med 1/4” hærdet, farvet glas. Den indvendige sidfe 


består af 13 mm møbelplade. I det 13 cm brede hu 


rum er anbragt en 10 cm mineraluldsmåtte, og dø 
bliver tilbage en 3 cm luftspalte. Vægtykkelsen blive 


altså ialt 15 cm. Det færdige element på 3,3 m? vejdtel 


ca. 100 kg. 


Elementet er bl. a. brugt i en stor 15-etages forreff| 
ningsejendom i Oslo, hvortil de 1.360 elementer blegt 


sendt pr. jernbane fra fabriken i Bergen uden embaffi 
lage — og uden uheld i form af knuste ruder. I dig 


nævnte tilfælde muliggjorde anvendelsen af elemer 
terne en mindre dimensionering af søjler og drager! 
på grund af elementernes ringe vægt. 


Byggetideé å 


kunne væsentlig forkortes, idet opstillingen af element 


terne ikke tog længere tid end der ellers ville væ 
medgået til glarmesterarbejdet alene. 


Med en vægtykkelse på 15 cm gav elementernt FE 


en samlet arealbesparelse på 366 m2 etageareal. Al 


vendelsen af aluminium og glas medfører, at vedlige 


BC-T 
T. Kjelstrup Olsen, Glasindustri, Bergen. 


holdelsen bliver minimal. 
Fabrikat: 


LABOFA præsenterer den 
nye linie i skolemøbler 


LABOFA 
skolebord 
model 59 


Bemærk  bor- 
dets enkle og 
stilrene == kon- 
struktion. De 
slanke koniske 
stålben med 
benafslutning i 
gummi- eller 
plasticsko tager meget lidt 
plads og muliggør derved bord- 
sammensætninger efter behov. 
Bordplade i forskellige plade- 
mål, plastic, Bangkok-teak eller 
massiv mahogny. Bordet er for- 


synet med et praktisk stoleophæng under bordpladen, så- 
ledes at rengøring lettes betydeligt. Den meget kraftige 
konstruktion giver bordet en enestående stabilit tet, selv 
under svære belastninger. 


LABOFA kantinestol model 59 
har en helt ny og smuk formgivning med sæde og ryg i 
eet. Stolen er som 
alleøvrige LABOFA 
modeller sundheds- 
mæssig, korrekt ud- 
formet, ligesom den 
i udførelse i eet og cb ofår 
alt er udtryk for — 
kvalitetsarbejde. 
Skælskør . Tlf. 460-660 . Fabrik for kvalitetsstålmøbler 


Der er Pilkington Glas til alle formål i vor tid 


Nu om dage er glas et materiale, 
som i høj grad bidrager til 
moderne bygningers udseende, 
hygge og hensigtsmæssige 
indretning. 

Pilkington Brothers Limited har 
fabrikeret glas i 130 år, og 

idag omfatter fabrikationen også 
al den slags bygnings-glas, som 

er mest benyttet indenfor moderne 


arkitektur. 


NSULIGHT" HULE GLASBYGGESTEN 


NSULIGHT” hule glasbyggesten bruges 
id udstrækning til bygninger, hvor 

sætning af almindeligt glas ikke vil 

sse eller er bygningsmæssigt upraktisk. 

> er ideelle til opsætning, hvor man 

sker ugenerthed — og den lyd- og varme- 
lation, man opnår, vil ellers kun 

nås ved brug af svære mure. 

NSULIGHT hule glasbyggesten fremstilles 
o størrelser og mønstre. Der findes 

ndard lysspredende (lightdiffusing) 

n, og hver type har hjørne- og ventilatorsten, 


n svarer til dem. 


Levering af ,,INSULIGHT HULE GLASBYGGESTEN og andre Pilkington-produkter 
finder sted gennem de sædvanlige glasimportører. Henvend Dem i tvivlstilfælde til vor agent: 


BERS KT NSEHIG LASSES FANG ENEGE NESA NOS FESETER FÆRD ER 750 KØBEN NEHFASVENEK 


PILKINGTON BROTHERS LIMITED 


FABRIKANTER AF ALLE SLAGS GLAS TIL BYGNINGSBRUG 


ST. HELENS LANCS., ENGLAND 


TRÆKFR I 
VENTILATION 


Udv. aluminium-jalousi. 


Indvendig bundhængt, 
isoleret møbelpladeklap. 


Velux facadeelementer med ventilations-overparti 


x Velux-ventilationsjalousi indgår som et naturligt led i vindues- 
eller elementkonstruktionerne 


xx effektiv og hensigtsmæssig frisklufttilførsel i trækfri overhøjde 


k fuld udnyttelse af gulvarealet med faste opholdspladser tæt op VELUX - ventilationsjalousi 


å å É gå t 
mod vinduerne, f. eks. i skoler, hospitaler, kontorer o. lign. ype vv 


xx bekvem fjernbetjening fra normal siddehøjde 
xx ingen udvendig vedligeholdelse 


k opfylder myndighedernes krav om trækfri ventilation uafhængig 
af vinduesrammerne 


Vore teknikere er altid til tjeneste med forslag til Deres specielle vinduesproblemer 


V.KANN RASMUSSEN & CO - VELUX A/s 


MASKINVEJ 4 - KØBENHAVN - SØBORG .- TLF. SØBORG "6570 


oligbebyggelse opført i anledning af den internationale byggeudstilling i Berlin, Interbau 1957—58 


IANSAVIERTEL BERLIN OBJEKT 27 


Irkitekt: Professor Kay Fisker, m.a.a. 


september 1954 modtog jeg fra Der Senator fur 
au- und Wohnungswesen i Berlin en indbydelse til 
t udarbejde et projekt til en boligbebyggelse i forbin- 
else med den internationale byggeudstilling, Interbau, 
Berlin 1957 og 1958. Byggeudstillingen var et led 
genopbygningen af de ødelagte boligkvarterer om- 
ring Tiergarten. Det var overdraget selskabet for 
enopbygningen at koordinere bebyggelsesplanen for 
ele kvarteret, der blev døbt Hansaviertel. Senere 
lev hver enkelt byggeopgaves gennemførelse over- 
raget til forskellige bygherrer. Den opgave, der var 
levet overdraget mig, blev gennemført af Gemein- 
utzige Deutsche Wohnungsbaugesellschaft m. b. H., 
er har afdelinger over hele Tyskland. 

Den opførte bygning, objekt 27, er beliggende ved 
lopstockstrasse sammen med en gruppe bygninger 
å 3 og 4 etager. Bygningen består af et hus i 4 etager 
ed kælder, sammenbygget med et 3 etagers hus uden 
ælder, forskudt /, etage i forhold til hinanden, og 
rienteret med bygningens længdeakse nord syd, så- 
des at soverum, kamre og køkkener fortrinsvis er 
-ienteret mod øst, og alle opholdsrum mod vest. 


KITEKTEN-5-1959 


Bygningens samlede længde er 40,20 m, og den ud- 
vendige husdybde er, excl. fremspringende tvær- 
vægge, 10,59. Den indeholder 5 forskellige lejligheds- 
typer, nemlig: 

Type A, fire 2 etagers boliger med adgang fra åben 
sidegang, bestående i nederste etage af vindfang, for- 
stue, spisekøkken og opholdsrum; i øverste etage 2 
soverum, I kammer, badeværelse, wc. og forrum med 
skabe. Lejlighedsarealet er 103,8 m>, excl. opholds- 
altan, adgangsaltan og hovedtrappe. 

Type B, to boliger med adgang fra centraltrappe- 
rum, bestående af forstue med kogeniche, opholdsstue, 
badeværelse med wc. og forrum til bad med skab. 
Lejlighedsarealet er 36,1 m2. 

Type Bx, to boliger med adgang fra centraltrappe- 
rum, bestående af forstue med kogeniche, opholdsstue, 
badeværelse med wc. og forrum til bad med skab. 
Lejlighedsarealet er 44,3 m2?. 

Type C, fire 2 etagers boliger med adgang direkte 
fra terræn og selvstændig terrasse, bestående i nederste 
etage af vindfang, forstue, spisekøkken, opholdsstue, 
og i øverste etage, 2 soverum, I kammer, badeværelse, 
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TypeC 

4 rum og spisekøkken i 2 etager i 
Lejlighedsarealer er på 111,2 m? ex 
terrasse 


I. sals plan, 1: 100 


Stueplan, 1: 100 


Type D 

I værelse med opholdskøkken 
Lejlighedsareal 44,1 m2 excl. hovedtrap- 
perum, adgangsaltan og altan 


Plan, 1: 100 


| 
| 
| 
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holdsstue 1 type C 


.c. og forrum med skabe. Lejlighedsarealet er 111,2 m? 
:cl. terrasse. 

Type D, fire boliger med adgang fra åben sidegang, 
stående af vindfang, forstue, køkken og opholdsstue. 
»jlighedsarealet er 44,1 m>, excl. hovedtrapperum, 
»holdsaltan og adgangsaltan. 

Bygningen er udformet med bærende 24 cm murede 
ærskillerum, jernbetonadskillelser og tag. Central- 
apperummet giver direkte adgang til lejligheds- 
perne B og By; desuden er der fra hovedtrappens 
ellemreposer adgang til to adgangsaltaner i det 
etagers hus og en adgangsaltan i det 3-etagers hus. 
rundtanken har været med kun én hovedtrappe at 
abe isolerede boligenheder, der udnytter rækkehuse- 
's fordele i etageboligen. 

Næsten alle huse i Berlin udføres for tiden af brugte 
ursten fra ruinerne. Alle andre materialer ligger i 
meget højere økonomisk plan. Facaderne måtte der- 
sr nødvendigvis i det foreliggende tilfælde pudses; 
r er anvendt farvet puds, således at gavle og frem- 
ringende tværskillevægge er hvide, og tilbagelig- 
nde langfacader mørkegrå, næsten sorte. Udven- 
ot træværk er hvidmalet, dog blev jalousier over døre 
"vinduespartier malet i en mørk farve. Når jeg helt 
v afkald på farvevirkning, skyldtes det blandt andet, 
alle de omgivende bygninger stråler i alle regn- 
jens farver. 


Berlins byggelov kræver en nødskorsten til hver 
lejlighed, derfor er tagkonstruktionen udført således, 
at nødskorstene og ventilationshætter m. v. samles i 
en opbygning, en ,,kam" af Eternit, forsynet med 
spalter i begge sider, for at undgå en tagflade med 
mange forskelligartede gennembrydninger, der vilde 
være meget uskøn at betragte fra højhusene nord for 
bebyggelsen. 

Tekniske installationer, beslag og armaturer i byg- 
geriet er af betydeligt højere standard, end de her i 
Danmark almindeligt anvendte. 

I alle boliger er køkkener forsynet med fabriksfrem- 
stillede køkkenelementer, el-komfurer med emhætter 
og ventilatorer, samt køleskabe. Interne trapper i 
2 etagers lejligheder er udført som lette rørkonstruk- 
tioner med bøgetrin. Vægge og lofter i opholdsrum 
og soverum er limfarvede eller tapetserede, samtlige 
gulve belagt med Dunlopan-Fussbodenbelag. 

Byggeudgifterne og omkostningerne ved byggeriets 
gennemførelse var således, at lejen i bygningen blev 
den laveste i Hansaviertel. 

Der er i Hamburg planlagt en bebyggelse bestående 
af 23 blokke med en lignende udformning. 

Arkitekt Robert Duelund Mortensen har været min 
medarbejder ved sagens gennemførelse. I Berlin har 
arbejdsledelsen været varetaget af Dipl.-Ing. Werner 
Jacob, BDB, og arkitekt Gunter Splitt. Kay Fisker 
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Administrationsbygning, plan og fagade 1: 500 
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auditorium 


Auditorium, plan og fagade, 1: 500 
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Medical Training Centre 
Arkitekter: T. D. Gedrych & 
Peer Abben A.R.1.B.A & M.A.A. 
Medarbejder: 
Arkitekt O. M. S. Nielsen, M.A. 
Ingeniør: 
S. Geleff & Partners. Nairobi 


Entreprenører: ' 
Mistry Beantsingh & Co., Nairol 
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aliggenhedsplan I: 1500 


fledicinsk uddannelses-center i Nairobi 


rkitekter: T. D. Gedrych & Peer AÅbben, A.R.1.B.A. & mM. 


et nye ,,Medical Training Centre" (på dansk ville 
ian vel kalde det: ,,Medicinsk uddannelses-center'"'), 
[bagathi road, Nairobi, som er en del af det eksi- 
erende "King George VI-HospitaP, er et eksempel på 
on betydning myndighederne i Kenya tillægger ikke- 
1ropæisk uddannelse af fyldestgørende medicinske 
jælpemidler i Kolonien. M. T. C. udgør en del af 
>t officielle program for uddannelse af nyt personale 
| de lokale hospitaler. 


eliggenhed 

Bygningerne er, som vist på beliggenhedsplanen, 
evet planlagt i forbindelse med de allerede existe- 
nde blokke, museum og klasserum; men efter en 
ere spredt plan, således at man ikke i for høj grad 
ander deres forskellige funktioner, som groft kan 
ddeles i administration, uddannelse af personale, 
boelse og betjening. Bygningerne er placeret så- 
les at de flest mulige af træerne er blevet bibeholdt 
. grunden. 


A.A. 


Sovesalene 

Hver af disse tre-etages blokke er inddelt i 3 'huse', 
som rummer 48 senge for eleverne, to præfekt- 
værelser og en lejlighed til huslæreren. Indgangen' til 
dem er fra midtertrappen som grænser til afvasknings- 
blokken (ablution block). Værelserne til præfekterne, 
som er beærede med en titel og derfor har visse pligter, 
fører ud til denne trappe, således at de er i stand til 
at holde øje med, hvem der kommer og går i bygnin- 
gen. Der er en anden trappe til huslærernes lejlig- 
heder, og den er tillige brandtrappe. Hvert fhus' er 
inddelt i to 24-sengs værelser, som er adskilte fra 
hovedværelset ved lave vægge. Da personalet der har 
nattjeneste, har brug for mere ro, idet de sover om 
dagen, er der lavet separate værelser til dem i øverste 
etage. 
Lejlighederne er udstyrede med elektriske komfurer 
i køkkenerne. Badeværelser og w.c. er ikke luksuøse, 
men i overensstemmelse med det man kalder ,,en vis 
europæiske standard". 
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Klasseværelserne 

Hovedbygningen indeholder en midtertrappe og 4 
klasseværelser til apotekerdemonstration, røntgen- 
demonstration, sygeplejedemonstration og laboratorie- 
undervisning. Foruden de nødvendige kontorer og 
oplagringsrum er der en forelæsningssal, i en særskilt 
bygning, bygget i terrasser og udstyret med eget 
forevisningsrum til oplysende film. 


Administration 

Denne bygning har en midter-korridor, med ad- 
gang til kontorer, konferenceværelse, etc. Toiletterne 
for f'seniors” mandlige og kvindelige er placeret i ad- 
ministrations blokken, medens toiletterne for fjuniors” 
er placeret i hovedbygningen med klasseværelserne. 
I forbindelse med det ovennævnte er benævnelsen 
fseniors” det 
afrikansk. 


samme som europæisk og 'fjuniors? 


Bibliotek 

Imellem sovesalene og klasseværelserne er bibliote- 
ket placeret, dette består blot af eet stort rum, med 
de nødvendige bogreoler. 


Spisesal og køkken 

Spisesalen kan rumme 250 personer til måltider, 
men da den også skal bruges til underholdende for- 
mål, blev dette taget i betragtning i planerne, idet 
man regnede med maximum 400 mennesker ved så- 
danne lejligheder. I tilslutning til spisesalen er køkken- 
afdelingen med de nødvendige udenomsrum. 
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M. T. C. Nairobi, Axonometi 


Værksted og vaskeri 


Værkstedsblokken er på grund af støj blevet bygget 
separat i det ene hjørne af grunden. I den samme 
bygning er der også et vaskerum som er udstyret mec 
cementkummer, bænke, etc., således at eleverne kari 
vaske deres eget tøj. Tørrepladsen er overdækket og 
ventileret. 


Konstruktion 

Alle bygningerne er af en jernbetonkonstruktion ud- 
ført som rammer med ikke-bærende udfyldningsvægge! 
de er planlagt over en g9'—0” inddeling undtagen 7 
sovesaleblokken, der har en 13'—3” inddeling, sva- 
rende til den indbyrdes afstand mellem sengene. | 

Dækkene er hulpimpstensblokke 'Listone prestressed; 
concretefloors? med glittede betongulve. | 

Tagværket er udført som hovedspærfag med 4'—6" 
afstand, derover åse og lægter og dækket med ,,Ardex" 
"asbestoscement corrugated sheets'. 

På forelæsningssalen og afvaskningsblokken (mel 
lem de to sovesals-blokke) er tagene flade, udført al 
hulstensdæk med built-up tagdækning. Gulvenes slid 
lag er udført med farvet cement og bonede. De ei 
slidstærke og lette at holde. Det samme materiale er 
brugt til at danne fodpaneler. Puds på vægge og lof- 
ter er brætskuret, malet med plastic i klare farve 
som giver rummene liv. Lofterne under tagværket 
er Celotex plader. Facadebehandlingen er ligeledes 
brætskuret puds behandlet med snowcement og pla- 
stic i hvide og grå farver med dragerbånd og søjle 
malet tændstiksvovlfarvede. 


i Vinduerne i alle bygningerne er standardstålvin- 
i uer i kombination, og dørene er glatte trædøre af 
jen afspærrede type, med mahogni-finér. De er lin- 
llie behandlede. 

x Trapperne er udført af cementpuds og forkanterne 
ed carborundum slib i pudslaget. Gulvet i forelæs- 
fingssalen er "'Expanko” korkgulvfliser. 


| 


| 
ydgavl med indgangen til administrationsbygningen. 
|%I højre i billedet bygningen med generatorrummet 


De fleste anvendte materialer er i stor udstrækning 
lokale produkter. 

Byggeopgaven blev overdraget os af, 'the Chief- 
Architect, Ministry of Works, for fthe Director of 
Medical Services”, Nairobi, Kenya. Byggeomkost- 
ningerne måtte ikke overskride beløbet £ 129.000 
(ca. 2.600.000 danske kr.). De endelige omkostnin- 
ger blev lavere end beregnet, ca. £ 100.000 (ca. 


2.000.000 danske kr.). Peer Abben 


Detail af tagkonstruktionen i spisesalen, der ligeso 
værkstedet er åbent op i taget ' 
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Indgang til spisesalen 
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Fagadeudsnit fra bygningen mellem sovesalene. Trappen 


ligger i midten. På hver side ligger toiletter, brusebade 
m.m. 
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Ibd-vest facade af spisesal og køkkenafdeling 


ilstgavlene af sovesalsbygningerne med den mellemliggende trappebygning 
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Udsnit af biblioteke 
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breakers". Bag de sor 
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klasseværelsesfløjen sk) 
ler sig indgangene tit 
Juniors” toiletter 
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Nordfagcade af klasseværelsesfløj 
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Vordfagcade af klassefløj med den lille biblioteksbygning til højre 


ES 
Free ER. 


TERESE 
É g Ø 


[I] 


orn reb 


&RE 


DS, 
SÆGEN 


BNRNESKK 


| E klas aL højre bibli c mt o Hills, hvor Karen Blixen havde sin farm 
I Nordfagcade af klasseværelsesfløj. Til højre biblioteket. I baggrunden kan man skimte Ngong Halls, hvor KH 
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Hvidovre S-station på Glostrup- 
linien er et udmærket eksempel på 
udformingen af en bybanestation 
med løftet bane. Den brede vej- 
underføring for Hvidovrevej med 
et midterfag for kørebanen og et 
sidefag i hver side for cyklesti og 
fortov giver en god forbindelse mel- 
"lem bydelene på begge sider af ba- 
nen. Rutebilholdepladsen og par- 
keringspladsen foran S-stationen er 
ved samarbejde mellem kommunen 
og statsbanerne anlagt efter erhver- 
velse og nedrivning af en ældre 
bygning 


Nye bydele efter helhedsplaner 


Af banechef, civilingeniør Sv. Thorning Christensen 


I Årkitekten's nr. 24 for 1958 har arkitekt, professor 
Steen Eiler Rasmussen i en artikel med ovennævnte 
overskrift fremsat en række betragtninger over dette 
emne med udgangspunkt i et elevarbejde på Kunst- 
akademiets arkitektskole. Det fremgår heraf ganske 
klart, at jernbanens rigtige placering i en bydels hel- 
hedsplan er tillagt — og nødvendigvis må tillægges — 
en meget stor betydning på godt og ondt. Og skulle 
man være i tvivl, så er den lille leder, som redaktionen 
har sat foran professorens artikel i hvert fald i stand 
til at bortvejre enhver tvivl. Den er kaldet ,,Byernes 
banesår", og der er ikke lagt skjul på, at man godt 
kan tage ordet ,,bane" bogstaveligt. 

Lederen omtaler det kompleks af problemer, der 
er ,rendt sammen i enhver bybygningsopgave", og 
finder det i den foreliggende forbindelse uundgåeligt 
at trække statsbanerne frem af det fælles ansvars ano- 
nymitet. Det er sagt ligesom lidt undskyldende, men 
lad mig straks medgive, at det er til at bære — og bæres 
med tak — når det som her sker med henvisning bl. a. 
til ,,at denne institution er mere handlekraftig og frem- 
synet end de fleste planlægningsmyndigheder". Det er 
jo ikke altid, at det er med netop en sådan begrun- 
delse, at statsbanerne trækkes frem i den offentlige de- 
bat, men når det gøres, er det forståeligt, at der sam- 
tidig peges på det hovedansvar, statsbanerne herved får. 

Hverken lederen eller professoren Steen Eiler Ras- 
mussen lægger skjul på, at de finder fejlagtige dis- 
positioner i statsbanernes planlægning, og har som et 
nærliggende eksempel valgt at rette søgelyset mod den 
projekterede S-bane langs Køgebugt, som med sine 
stationer er fastlagt i marken, og hvortil ekspropria- 
tionerne af de fornødne arealer i alt væsentligt har 
fundet sted. Nu skulle det jo i og for sig være mærke- 
ligt, om der ikke ved et så stort anlæg — og ikke mindst 
efter forløbet af et tiår efter at hovedtrækkene er fast- 
lagt — var noget, der kunne give anledning til kritik 
eller måske bare kunne tænkes lavet anderledes. Da 
kritikken imidlertid sætter ind over for visse prin- 
cipielle dispositioner, og da lederen ret ubesværet af 
de faktiske forhold lægger op til en eventuel revision 
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af planen for Køgebugtbanen, finder jeg det nærlig- 
gende at bede om plads til et par til forståelse af 
den fastlagte tracé vejledende bemærkninger. 

Professoren gør Statsbanernes stilling til hele pro- 
blemet op derhen, at ,,jernbanerne har deres egen 
planlægning, der bliver gennemført systematisk og 
grundigt, men mest udfra rent jernbanetekniske og 
jernbaneøkonomiske synspunkter". Jeg er ikke helt 
klar over, hvad der er tænkt lagt ind i ordet jernbane. 
At tekniske og økonomiske synspunkter må spille en 
rolle er jo uden videre givet, men hvis det med ord- 
valget indirekte antydes, at andre synspunkter — i 
første række vel byplanmæssige og æstetiske — ganske 
eller i væsentlig grad tilsidesættes, må jeg gøre ind- 
sigelse. En bane som Køgebugtbanen har den meget 
enkle opgave at betjene så mange mennesker som 
muligt på den mest hensigtsmæssige måde. Kun der- 
ved får banen størst mulig trafik og derigennem den 
bedste driftsøkonomi. Men dette opnås netop ved, at 
banen placeres rigtigt i forhold til såvel bysamfund 
som andre trafikskabende elementer (badestrand og 
ferieland), der i nogen udstrækning er til stede i dag, 
men som navnlig må forventes at komme. Med andre 
ord, banen må indgå som et led i en byplanlægning 
eller måske snarere en egnsplanlægning. Dette har da 
også fra første færd stået statsbanerne klart, og ind- 
gående og årelange forhandlinger har været ført med 
de pågældende kommuners politiske ledelse og deres 
byplankyndige medarbejdere, før baneliniens forløb 
og stationernes beliggenhed blev fastlagt. 

Det betydende træk i trafikken langs Køgebugt må 
i fremtiden blive bolig-arbejdstrafik på hverdage og 
udflugtstrafik navnlig på lørdag-søndage i sommer- 
tiden. Det må være banens opgave i størst muligt 
omfang at afvikle begge disse arter trafik, hvad den jo 
så meget bedre kan gøre, som de falder på forskellige 
tidspunkter og derfor kan afvikles med det samme 
materiel. Helt urimeligt måtte det forekomme fortsat 
at ville belaste Gl. Køgelandevej med en stadigt 
voksende strøm af rutebiler til stor gene for vejens 
øvrige trafik, når man kort fra vejen har en S-bane 


Sorgenfri S-station på Holtelinien 
er ombygget for at kunne indpas- 
ses 1 en projekteret og delvis udført 
by med stationen som midtpunkt. 
Stationen lå oprindeligt med sin 
ekspeditionsbygning ved Hummel- 
toftevej 1 baggrunden af billedet. 
Statsbanerne gik efter forhandling 
med Lyngby-Taarbæk kommune 
ind på — trods de betydelige udgif- 
ter — at vende stationen og sam- 
tidig sænke den ca. 3 m ved vejen 
»Skovbrynet" i forgrunden af bil- 
ledet. Station blev givet adgang 
ra denne vej, omkring hvilken der 
er mulighed for en tilfredsstillende 
bebyggelse. Fotografiet er taget fra 
et af de nærliggende højhuse, og 
man ser forrest i billedet stations- 
byens ,,supermarked" 


med den fornødne kapacitet, medens rutebilerne 
skulle have et urimeligt stort materiel parat alene til 
weekend trafikken. Når det i en billedtekst til artik- 
len anføres, at rutebilerne på Gl. Køgelandevej i 
sammenligning med S-banen ,,er mere smidige med 
hensyn til kapacitet og kørselshyppighedf, må det 
være tilladt at sige tværtimod. Et 8-vogns S-tog kan 
medføre op til 1600 rejsende, og til afløsning heraf 
skulle der i givet fald 30—40 store rutebiler. Med bare 
20 minutters drift på S-banen kan man prøve at fore- 
stille sig, hvilke vanskeligheder afviklingen af en så- 
dan rutebiltrafik ville give både ved afgangsstationen 
i København, igennem byens gader og på Gl. Køge- 
landevej. Den kollektive udflugtstrafiks forbliven på 
Gl. Køgelandevej med dennes landbebyggelse og 
utallige sideveje måtte uundgåeligt medføre krav om 
en gennemgribende ombygning af denne vej. 

Det må alle forhold taget i betragtning i økonomisk 
og trafikal henseende være det rigtigste at stile efter 
at lade S-banen besørge både bolig-arbejdsstedtrafik- 
ken og udflugtstrafikken, vel nok med vægten lagt 
på den første. Dette har ført til den nu fastlagte be- 
liggenhed af banen og dennes stationer, men jeg 
mener at turde påstå, at muligheden for en helheds- 
planlægning af de kommende bysamfund ikke derved 
på nogen måde er forspildt. Det vil stort set betyde, 
at tyngdepunktet i helårsboligbyggeriet med butiks- 
center m. v. må ligge vest for banen, idet stationerne 
er trukket så nær til badestranden, at afstanden ikke 
føles urimelig stor hverken for week-end gæsterne eller 
helårsbeboerne.  Professorens sammenligning med 
Kystbanen halter, det er her de store skovstrækninger 
og ikke den nære kyst, der har hindret rimelige by- 
dannelser. 

For fuldstændigheds skyld undlader jeg dog ikke 
at nævne, at banen på strækningen Avedøre—Vallens- 
bæk, hvortil en større udflugtstrafik ikke kan ventes, 
er trukket længere bort fra Køgevej. 

Professorens artikel er ledsaget af to kortskitser, der 
skal vise, hvor meget større opland hver enkelt S-sta- 
tion kan få ved at banen flyttes længere ind i landet, 
men disse kortskitser forekommer mig at være en del 


misvisende. På den skitse, der viser den nu fastlagte 
bane, er den fremtidige vestmotorvej — hvis forløb 
vist ikke indtil denne dag er fastslået — tænkt lagt i 
en sådan afstand fra banen, at der ikke bliver plads 
til nogen større bebyggelse imellem motorvej og 
bane, og der er endvidere bortset fra boligbyggeri på 
den anden side motorvejen, hvad der må forekomme 
helt rigtigt. Men der ville jo intet være i vejen for at 
trække motorvejen så langt ind i landet, at der ved 
stationerne kunne blive tilstrækkelig plads til bebyg- 
gelse. De yderste beboere ville ganske vist få et 
hundrede meter eller to længere til stationen, men til 
gengæld slipper bydannelsen for at blive gennem- 
skåret af motorvejen, hvis støj sikkert er ulige mere 
generende end S-banens. 

På den anden kortskitse er indtegnet elevarbejdets 
projekt, hvor S-banen er trukket lidt længere bort fra 
kysten, men hvor samtidig motorvejen er lagt umid- 
delbart op til banen, så den ikke ind mod land dan- 
ner en begrænsning for boligbyggeriet. Der er herved 
— og navnlig ved det sidste forhold — skaffet noget 
større areal til helårsbeboelse, men der ville jo intet 
være til hinder for, at motorvejen placeres på samme 
måde langs det samme råderum for et boligbyggeri. 
Vejdirektoratet har rejst spørgsmålet om en sådan 
beliggenhed af motorvejen over for statsbanerne, som 
bortset fra visse krav om afskærmning mod billyg- 
terne ikke på nogen måde har modsat sig en sådan 
ordning, der iøvrigt er ved at blive bragt til udførelse 
— endda delvis på statsbanernes areal — på Holte- 
banen mellem Lyngby og Sorgenfri. 

Jeg håber med ovenstående bemærkninger at have 
givet en rimelig begrundelse for den fastlagte tracé, 
og skal blot endnu en gang understrege, at der har 
været fuld enighed om denne. Det andet hoved- 
problem er udformningen af den enkelte S-baneby 
og herunder spørgsmålet om løftet eller sænket bane 
gennem byen. 

Elevarbejdet har her valgt at tage en bydannelse 
ved Brøndbystrand S-station op til undersøgelse. Det 
er som udgangspunkt for et forslag til højdebeliggen- 
hed for banen afgørende at slå fast, at terrainet om- 
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kring stationen ligger i kote ca. + 3,5 m. Det er der- 
næst uden videre givet, at ud fra meget snævre ,,jern- 
baneøkonomiske" interesser måtte man for at få de 
mindste anlægsudgifter lægge banens planum om- 
trent i terrain og skinnekoten S.O. ca. I m højere, 
d.v.s. i kote + 4,5 m. De skærende veje måtte for 
at komme over banen helt op i kote + 11 m. Der 
kan udformes en by på dette grundlag — som eksempel 
kan nævnes Brøndbyøster stationsby, hvor mulig- 
hederne i sin tid var stærkt bundet af Roskildebanen 
— men den ideelle helhedsordning kan det næppe 
blive. Det er fristende, som elevarbejdet har gjort 
det, at sige: lad os så sænke banen, men her melder 
vanskeligheden sig. Terrainet ved Brøndbystrand lig- 
ger så lavt, at banen under hensyn til grundvand- 
stand og afvandingsforhold højst bør sænkes til S.O. + 
2,5 m, i det man selvsagt må se bort fra, at lægge 
hele banen i en vandtæt betonkasse under grund- 
vandet og forudsætte pumpning i stor stil. Det vil 
igen sige, at skærende veje kommer op i kote + gm 
eller ca. 5,5 m over terrainet, hvad der naturligvis i 
forhold til ovennævnte kote + 11 m er en fordel, men 
ganske utilstrækkeligt til at give den tilsigtede hel- 
hedsløsning, og man vil ikke få tilnærmelsesvis den 
fyld, som man har regnet med til løftning af veje, 
bebyggelse m.v. Den projekterede hbutiksgade over 
banen vil komme til at ligge åben og forblæst på ret 
stejle ramper, hvis disse da ikke skal gå urimeligt 
langt ud til begge sider. Efter min opfattelse vil banen 
på denne måde komme til at dele byen i to halvdele 
på en meget afgørende måde, og desuden vil vejram- 
perne yderligere opdele byen i 4 kvadranter. 

I modsætning hertil er S-banen i den af statsbanerne 
valgte udformning løftet så meget, at de skærende 
veje kan føres under banen praktisk taget i terrain- 
højde. Der kan da op til stationen udformes et sær- 
deles hensigtsmæssigt butikstorv uden kørende færd- 
sel, således som det påtænkes ved Rødovre og Vrids- 
løselille kommende S-stationer, hvor Roskildebanen 
som ved Brøndbyøster S-station desværre ikke har 
kunnet løftes. Det forekommer mig, at et butikstorv 
vil virke langt mere intimt og hyggeligt end en lang 
butiksgade, endda med butikker på kun den ene side. 
Gangafstandene vil også blive kortere på et torv. 
Jeg kan endvidere ikke med min bedste vilje se, at 
en sådan jernbanedæmning med græsklædte skrånin- 
ger og eventuelt bevoksning skulle være så helt øde- 
læggende i et bybillede og umulig at indpasse. Den tid- 
ligere nævnte redaktivnelle leder var ganske vist illu- 
streret med et afskrækkende fotografi af en sådan bane- 
dæmning med en underføring for en vej, men lad mig 
— uden at løfte anonymitetens slør — oplyse, at den på- 
sældende over 50 år gamle viadukt står for ombygning 
med en bred moderne brokonstruktion, at den kom- 
mende S-station er projekteret længere til venstre bag 
den viste bygning, at statsbanerne indtrængende har 
frarådet opførelse af denne bygning, idet pladsen foran 
den kommende station burde være holdt imnsamt 
endeligt at bygningen kan gøre en gennemgribende 
ændring af projektet til S-stationen nødvendig. 
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Ved elevarbejdets løsning med en delvis sænket 
bane bliver næsten alle mennesker besværet med trap- 
per og ramper, hvadenten de skal til toget, til deres 
bil eller handle i butikkerne. Ved statsbanernes løs- 
ning skal alene de togrejsende benytte trapper, me- 
dens al anden færdsel foregår i terrænhøjde. 


Også ved statsbanernes løsning kan og bør der! 


tilvejebringes rigelige parkeringspladser lige ved sta- 


tionen, således som det nu projekteres ved mange | 


S-banestationer, idet man må regne med, at det som | 


i udlandets storbyer vil blive mere og mere alminde- 


ligt at benytte sin bil til en S-station og tage toget til | 


City, hvor færdsels- og parkeringsforholdene vil blive 


stadig vanskeligere. I det hele taget kan det i prin- | 


cippet vedtagne forslag selvsagt udstyres med de. 


samme flatterende anlæg som elevarbejdet, såsom 


kollektivhøjhus, rådhus, stadion, svømmebassin, ten- | 
nisbaner, biograf o:s: v., og der er ingen" tvivlfomå | 


at en model med alt dette og med dekorative træ- 
grupper ville kaste glans også over statsbanernes 
projekt. 

Jeg har jo mærket mig, at professor Steen Eiler 


Rasmussen kalder elevarbejdet en akademisk be- | 


handling af den valgte opgave, og jeg skal da også 


gerne gå ind herpå og har kun ønsket at pege på et 


par punkter, ganske vist hovedpunkter, hvor man, 
når arbejdet er blevet løsning af en konkret, sted- 
bestemt opgave, ligesom har mistet jordforbindelsen 
og glemt betydende tekniske og økonomiske hensyn. 
Men tager man arbejdet som forsøg på en ideel løs- 
ning af problemet S-baneby, kan man kun kompli- 
mentere med resultatet, såvel helhedsplanen som 
navnlig de interessante og vel gennemarbejdede 
enkeltheder. 

Det er fristende for mig til slut at-pege på) tat 
statsbanerne udmærket kan vurdere mulighederne 
ved en i forhold til det omliggende terrain sænket 
station, og her som eksempel nævne Sorgenfri S-sta- 
tion, som Statsbanerne for 3—4 år siden med ret stor 
bekostning vendte og sænkede yderligere 3 m, for at 
stationen kunne passe bedre ind i den af kommunen 
fastlagte byplan. Nævnes kan det også, at på den 
kommende Lundtoftebane er Fortunen og Lundtofte 
S-stationer projekteret beliggende 5—6 m under det 
tilstødende terrain, og jordarbejdet delvis udført. Der 
synes her at være gode muligheder for nye bydele 


efter helhedsplaner med en sænket bane som udgangs- | 


punkt, og endda med motorvejen beliggende umiddel- 
bart op til banen. Statsbanerne melder sig gerne som 
interesseret forhandlingspartner. 


Svar til banechef Thorning Christensen 


Da jeg igår ankom til Mexico, lå banechef Thorning 
Christensens indlæg her til mig som en hilsen hjemme- 
fra. Det glædede mig, at banechefen vil drøfte spørgs- 
målet om Køgebugtsbanens placering. Det gælder 
beslutninger, som får en afgørende betydning for en 


stor del af fremtidens København, og jeg synes ikke 


man kan overveje dem grundigt nok. 


Jeg ved vel, at banelinien først er blevet fastlagt 
efter indgående og årelange forhandlinger. Men 
forholdene har på flere måder ændret sig, siden 
beslutningen blev taget, og det, der efter menneskelig 
beregning måtte synes rigtigt for ti år siden, kan 
godt vise sig at være mindre rigtigt idag. Dengang 
regnede man ikke med så mange helårsbeboere i 
»fingeren”, som man nu ved, man må. Jeg synes at 
banechefen tager noget let på, om de får noget længere 
til stationen end de ville ved en ændret placering af 
jernbanen. Når man husker, at hele zonelægningen 
i Københavnsegnen har været bestemt af afstandene 
til kollektive trafikmidler, og at mange områder er 
gjort til ,,yderzoner”, blot fordi de lå lidt længere 
fra en jernbane, synes jeg ikke man kan regne af- 
standene for ligegyldige, der hvor man står over for 
at bestemme linieføringen for fremtidige trafiklinier. 
Og dog er spørgsmålet om afstanden til stationen 
mindre vigtig for mig end spørgsmålet om, hvordan 
man kan udforme den samlede byplan på stedet. 
Elevarbejdet fra Kunstakademiet viser en løsning, som jeg 
tror er bedre end nogen, man kan få ved den nu fastlagte 
linieføring for jernbanen. Banechefen siger, at også ved 
Statsbanernes løsning kan og bør der tilvejebringes 
rigelige parkeringspladser ved stationen, og i det hele 
taget kan det i princippet vedtagne forslag ,,selvsagt” 
udstyres med de samme flatterende anlæg som elev- 
arbejdet. Men det er netop det, vi har set, at man ikke 
kan. Der er allerede bygget og udstykket så meget 
ved den tænkte station, at vi ikke kunne øjne nogen 
mulighed for en god helhedsplanlægning af et by- 
centrum ved stationen. Hvis man derimod rykker 
længere ind i landet, er endnu alle muligheder i 
behold. Man kommer til ren landbrugsjord. 

Dertil kommer spørgsmålet om stationens niveau i 
forhold til det omliggende terræn. Banechefen kan 
ikke med sin bedste vilje se, at en jernbanedæmning 
beklædt med græs og eventuel anden bevoksning kan 
være ødelæggende for bybilledet og umulig at ind- 
passe. Der er for mig ingen tvivl om, at dæmninger 
og skråninger kan være smukke, når de danner af- 
grænsning for en by. Men de er ødelæggende, når de 
lægges ind midt gennem en by. Banechefen kan ud- 
mærket vurdere mulighederne ved en sænket station, 
og nævner som eksempel Sorgenfri S-station, som 
Statsbanerne for 3—4 år siden med ret stor bekostning 
sænkede yderligere 3 m. Men jeg tror det vil være 
svært at finde noget smukt eksempel på en by med en 
hævet station, og det er sikkert aldrig sket, at man 
senere har løftet jernbanen for at opnå en særlig god 
byplan-løsning. 

Banechefen kritiserer elevarbejdet fordi det med- 
fører, at alle mennesker bliver besværet med ramper 
og trapper, medens den hævede bane kun tvinger de 
togrejsende til at bruge trapper, og han mener man 
vil føle det som en stærkere deling, at alle skal op over 
banen end at banen kører hen over veje og gader. 
Jeg tror ikke det er rigtigt. Vi kender de to løsninger 
i København ved henholdsvis Østerport og Nordhavn 
Station. Ved Østerport er gadetrafikken som bekendt 


ført op over jernbanen og det drejer sig faktisk om 
ret betydelige stigninger. Østbanegade og Kristiania- 
gade og de mellemliggende gader er lagt højt over det 
oprindelige terræn for at føre trafikken op til broen 
til Langelinie. Jeg har boet en menneskealder i dette 
distrikt, og jeg har kendt mange mennesker, der har 
levet der en årrække. Og jeg kan forsikre, at der ikke 
var nogen, der følte at den hævede Langeliniebro som 
en hindring eller adskillelse. Tværtimod, vi følte os 
nært knyttet til Langelinie. Ved Nordhavn station 
er det omvendt. Banelegemet danner en vold, en ab- 
solut adskillelse. Man finder sig gerne i det, fordi 
volden danner en begrænsning for byen; hvad der 
er på den anden side, er ,,udenfor", selv om det i og 
for sig er let at komme til. 

Banechefen synes — ligesom vi — at det kunne være 
tiltalende at lægge S-bane og motorvej sammen til 
eet facadeløst element. Men vælger man at hæve ba- 
nen, giver det en ubehagelig bred dæmning med lange 
tunneler for de gader, der krydser banelinien. 

For mig er der ingen tvivl om, at den sænkede bane 
giver den bedste løsning for byen, og også banechefen 
finder, at tager man elevernes arbejde som en ideel 
løsning af problemet en S-baneby, kan man kun kom- 
plimentere med resultatet. Men det der hindrer en i 
at opnå denne ideelle løsning er udelukkende banens 
placering forholdsvis nær ved kysten. 

Flytter man den længere ind i land, opnår man for 
det første at få stationen midt i bydannelsen, hvad 
der må være det bedste for helårsbeboerne, som vi 
vist er enige om må have første prioritet. Dernæst 
stationen placeret på et sted, hvor 
der ikke er foretaget nogen bebyggelse eller udstyk- 
ning, der kan hindre den rigtige udformning af by- 
centret. Og endelig får man den op på et højere 
terræn, hvorved det bliver muligt at gennemføre den 
ideelle løsning med sænket bane og motorvej. 

Jeg forstår godt, at det er vanskeligt at ændre en 
linieføring, der er fastlagt efter mange og lange for- 
handlinger. Men når forudsætningerne er ændret 
væsentligt — og det er de — skulle man ikke vige tilbage 
for at foretage de ændringer, der er nødvendige for 
at opnå den bedste løsning. Vi har på skolen virkelig 
arbejdet meget med spørgsmålet og ikke på forhånd 
lagt os fast på een bestemt løsning, men undersøgt 
de forskellige muligheder. Efter dette arbejde er det min 
faste overbevisning, at den vedtagne placering af jernbanen 
for al fremtid vil umuliggøre en harmonisk og rationel 
udformning af en bydannelse ved Brøndbystrand. 

Så længe jernbanen endnu ikke er bygget, må der 
være en mulighed for ændringer. Jeg vil meget ind- 
stændigt tilråde, at man ikke foretager nogen uoprette- 
lig handling, førend der foreligger en godkendt byplan, 
der kan vise, at man kan få en for alle parter tilfreds- 


opnår man at få 


stillende løsning. 

Når hele Københavns byplan bygges op over S-bane- 
nettet, er det vel også naturligt, at S-banen hvor det 
er muligt, får den absolut bedste placering for by- 
planen. 


Steen Eiler Rasmussen 
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Mexico City, 30. januar 1959 


A. A's Københavnsafdeling 
I den extraordinære generalforsamling i A. A.'s Københavnsafde- 
ling d. 5. februar 1959 deltog 308 medlemmer. 

De to emner, der var på dagsordenen, oprettelsen af et råd 
af privatpraktiserende arkitekter og forslag til ændring af type- 
huskontorets arbejdsform, blev livligt debatteret. 

En kreds af medlemmer havde stillet følgende forslag til ved- 
tagelse: 

Generalforsamlingen giver sin tilslutning til det af Afdelingen for 
Østifterne påbegyndte arbejde for oprettelsen af et organ til varetagelse 
af privatpraktiserende arkitekters erhvervsinteresser. 

Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at medvirke til dette 
arbejdes fremme. 

Afdelingen for, København anbefaler, at det overdrages et fællesudvalg 
Jfor A.A.'s afdelinger samt D.A. at udarbejde indstilling til landsforbundet 
om sagens videreførelse. 

Som Københavnsafdelingens repræsentanter i et sådant fællesudvalg 
udpeger forsamlingen 3 medlemmer. 

Forslaget blev bl. a. anbefalet af A.A.'s bestyrelse. Der stemtes 
ved håndsoprækning, hvorved forslaget opnåede flertal med kun 
I stemme imod. Ca. 10 tilkendegav, at de ikke ønskede at stemme. 
Forsamlingen valgte til det nævnte udvalg følgende tre medlem- 
mer: Hans Henning Hansen, Jørn Nielsen og Tage Nielsen. 

En anden kreds af medlemmer havde fremsat følgende forslag 
til vedtagelse: 

Generalforsamlingen opfordrer Københavnsafdelingens repræsentanter 
1 D.A.L.'s repræsentantskab til på første repræsentantskabsmøde, eventuelt 
i samråd med repræsentanter for A.A.'s øvrige afdelinger samt Dansk 
Arkitektsforenings repræsentanter at fremsætte forslag til ændring af typehus- 
kontorets arbejdsform, således at det materiale, typehuskontoret bearbejder, 
og de konklusioner man når frem til, alene stilles til rådighed for medlem- 
merne til støtte for fremtidig projektering, men ikke som færdige projekter. 
Forslaget blev ved skriftlig afstemning vedtaget med følgende 


stemmetal: 183 ja, 68 nej, 7 blanke, 5 ugyldige. 45 deltagere 


stemte ikke. 


Bredalsparken 

I en af retsudvalget afsagt kendelse i en sag mellem arkitekt M.D. A. 
Emil Hansen og arkitekt M.A.A. Eske Kristensen er det bestemt, at 
nedenstående redegørelse skal optages i ,,Arkitekten” : 


I månedshæfte 9/1955 offentliggjordes tegninger og fotografier 
fra boligbebyggelsen ,,Bredalsparken" i Hvidovre. Redaktionen 
havde opfordret arkitekt M.A. 4. Eske Kristensen til at redegøre 
for sit arbejde med bebyggelsesplanens udformning og for projek- 
teringen og opførelsen af den del af bebyggelsen, som han har 
været arkitekt for. Af redegørelsen fremgik det, at byggeafsnit 
IB i Bredalsparken er projekteret og opført af arkitekt M.D. aA. 
Emil Hansen, der ligeledes har projekteret byggeafsnit IV B. 

Det er senere blevet oplyst, at arkitekt Emil Hansen ved- 
rørende dette sidste afsnit har optaget samarbejde med arki- 
tekterne M.A. A. Hans Frederiksen og Niels Jørgen Holm. Græn- 
serne for de enkelte byggeafsnit var angivet på situationsplanen. 

Mellem Eske Kristensen og Emil Hansen har der ikke været 
samarbejde eller kompagniskab, og da redaktionen ikke havde 
anmodet Emil Hansen om tilladelse til at offentliggøre mate- 
riale vedrørende hans byggeafsnit, fremgik Emil Hansens navn 
ikke af omtalen i det nævnte månedshæfte — udover, som an- 
ført, af artiklen og teksten til situationsplanen. Dette forhold kan 
have medført misforståelser med hensyn til projekteringen af bo- 
ligbebyggelsen Bredalsparken, hvilket redaktionen har beklaget. 

Nærværende redegørelse bringes for yderligere at fastslå Emil 
Hansens andel i Bredalsparken. 
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International konkurrence om sanitetsvarer | 
The Associated Builders Merchants Limited i London indbyder 
danske arkitekter og formgivere til at deltage i en konkurrence 
om sanitetsvarer. For at deltage i konkurrencen skal man an-= 
melde deltagelse senest den 9. marts 1959, og forslage skal være 
udskriverne i hænde senest kl. 12.00 den 2. maj 1959. Til præ- 


miering er afsat kr. 32.000 og I. præmien udgør kr. 20.000. 
Konkurrenceudvalge 


Hvordan planlægger vi byggeudgifterne 
Medlemsmøde i Akademisk Arkitektforening, Købenbavnsekded 
lingen og Dansk Arkitektforening, tirsdag den 10. marts kl. 20 i 
Kunstindustrimuseets sal, Bredgade. | 
Med udgangspunkt i en række hjemlige og udenlandske under-'" 
søgelser over byggeprisens variationer belyser arkitekt Bjørn! 
Bindslev mulighederne for en bevidst planlægning af byggeud| 
gifterne allerede på projekteringsstadiet. 
Theophilos Hansens legat | 
Af Frøken Marie Hansens og Friherre, Architekt Theophilos Hansens; 
Rejselegat for Architekter og kunstindustrielle Håandværkere vil der for 
året 1959 blive uddelt et legat på 2000 kr. til en kunsthåndværker. | 
I henhold til legatets fundats skal legatnyderne på deres rejse ; 
besøge Wien. Det bemærkes, at legatet fortrinsvis tildeles yngre | 
der. 


skrives på særlige ansøgningsskemaer, som fås ved henvendelse til 


kunsthåndværkere (under 40 år). Ansøgning om legatet, 
stadbygmesterens direktorat, Københavns rådhus, skal være ind- 
sendt inden den 13. april 1959. 


Legater 

Understøttelser i portioner å 600 kr. én gang for alle i viden- ! 

skabeligt og kunstnerisk øjemed kan søges inden 15. marts 1959. 
Ansøgning, hvortil der ikke kræves særlig blanket, indsendes til 

undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, K. 

| 


Populær arkitektur 
I Life's illustrerede brevkasse har vi fundet et læserbrev og et 
billede, som fortæller om stor interesse for arkitektur: 


Aurora-huset vækker verdensomspændende interesse. Life vidste 
at det ville more folk at se en arkitektonisk nyhed som dette | 
frapperende ,,runde hus”. Men hvem kunne have gættet, at de 
stadig ville reagere, 7 år efter at artiklen blev trykt? 

»Siden Life skrev om vort hus" — siger fru Ruth Van Sickle 
Ford ,,er vi blevet oversvømmet af gæster af alle slags, indbefattet 
arkitekter fra hele verden, nogle ifølge med hele hold af studenter. 
Vi får faktisk stadig breve fra folk, som skal til at bygge, der ; 
ligefrem beder om eksemplarer af nummeret af Life, fordi de 
gerne vil studere det nærmere.” 


Rockwool Batts i ydervægge gør lille k mindre . .. 


Blandt de fyringsmetoder, som anvendes i eenfamiliehuse, er 
elektrisk strålevarme en af de behageligste og mest ideelle. Den 
er bare noget dyrere end de mere traditionelle opvarmnings- 
metoder. Men man kan spare betydeligt på udgifterne ved at 
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højisolere huset med Rockwool Batts. Konstruktionen, som ses 


her, er fra et elektrisk opvarmet hus, hvor strålevarmen er in- 


stalleret i loftet, og hvor der både i loft, ydervæg og gulv er 
isoleret rigeligt. 


Eenfamiliehus i Søborg 
Ph. Arctander, arkitekt M.A.A. 


Både prisen på varmeanlægget og de årlige opvarmningsud- 
gifter er direkte afhængige af størrelsen af varmegennemgangs- 
tallet — ,,lille kf — for husets yderflader. Derfor er det så vigtigt 
at gøre lille k mindre — ved at forøge isolationstykkelsen, som 
eksemplet her viser. 
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Men ikke kun den store varmeisolationsevne gør Rockwool 
Batts'”en til det ideelle isolationsmateriale. Rockwool er et uor- 
ganisk materiale, fremstillet af sten. Det kan ikke angribes af 
svamp og heller ikke rådne. Rockwool er ikke brændbart, su- 
ger ikke vand, er endda direkte vandskyende. Det er meget 
nemt at bearbejde, kan skæres med en almindelig kniv i et- 


0,42 | 0,38 


0,29 


| 0,35 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 


hvert tænkeligt format. Den anvendte Rockwool Batts 112 er 
velegnet både til lodrette og vandrette konstruktioner. Den har 
tilstrækkelig stivhed og indebærer ingen risiko for sammensynk- 
ning. Rockwool Batts 112 leveres i størrelserne 40 x 45 og 
60 x go cm samt til anvendelse i hule mure i 27 x 45 cm 
størrelse. (Rockwool Batts 112 E). 
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Skorstene af jernplade 

Inden for småhusbyggeriet har de nye typer isolerings- 
materialer, der bl. a. udmærker sig ved stor varme- 
bestandighed, muliggjort udviklingen af lette skor- 
stenskonstruktioner i to eller flere lag. 

I Sverige er der i de seneste år fremkommet mon- 
teringsfærdige skorstene, hvor røgrøret består af et 
løst støbejerns- eller stålrør, som forsynes med en 
isoleringskappe af mineraluld. Røgrør og isolering om- 
sluttes oftest af en pladekappe eller lignende som be- 
skyttelse for isoleringen, eller også indbygges røgrøret 
i en særlig kanal, til tider sammen med aftræksrørene. 
De første af disse typer godkendtes i Sverige i 1954: 
en konstruktion med røgrør af støbejern fra AB Bo- 
stadsforskning og AB Svenska Tråhus” stålrørskon- 
struktion til det såkaldte 
sidste par år er flere nye typer af pladeskorstene blevet 
godkendt. 

Der stilles fra bygningsmyndighederne visse krav 
til disse skorstenes udformning for at funktionen kan 
anses for at blive tilfredsstillende. Røgrørets gods- 
tykkelse skal være mindst 4 mm, men med henblik 
på korrosionsrisikoen anbefales det at bruge tykkere 
dimensioner. Røgrøret skal have tætte samlinger og 
må uden selv at blive beskadiget eller beskadige andre 
bygningsdele kunne bevæge sig frit ved de skiftende 
temperaturer. Blandt myndighedernes krav er også, 
at der skal være let adgang til udskiftning af røgrøret, 


»Nivishus", Igennem de 


Europa-Bio, Ålborg 


Arkitekt M.A.A. Årne Kjær, Ålborg 
Ingeniører Ørum & Nielsen, Ålborg 


AÅ 180 


Detaljer af | 
AÅrmiskorstenen | 
pladejernspiten 4 
røgrørets udmuie: 
over tagfladen 


Bjælkelagsgennera 
gang. Inde i 

bygningen anbring 
røgrøret 1 en kanc 


af gipsplader | 


da man endnu ikke har fuldt kendskab til materiale: 

bestandighed. Derudover stilles der naturligvis sæ: 

lige krav til isoleringsmaterialets varmebestandighe« 

udførelse af isoleringen, herunder beskyttelse, 

skorstenens placering i bygningen. BC- 
Kilde: Bygmåstaren, B nr. 4, 1958. Sverige. 


Monteret med centura=- 
armaturer E 2100 spec. 


FOG & MØRUP A/s 
Nørregade 28, K C. 8822 


H sg DEVAD RADIATORFABRI K X/s 


PR. AARSLEV . TELEFON DAVINDE 46 


Højisoleret skorstenselement 
UdFtradenterkendelsertatkvoreksængse ke ok Em 
skorstene er højst utidssvarende og fordyrende for op- 
varmningen, er der i de senere år — både fra forsk- 
ningens og producenters side — foretaget vellykkede 
fremstød for at slå fast, at også skorstene må isoleres, 
hvorved der bl. a. opnås bedre trækforhold gennem 
mindre varmeafgivelse til skorstenen — og derigennem 
en bedre fyringsøkonomi. De isolerede skorstene kan 
deles i to grupper: udfyldning af eksisterende skor- 
stene med en isolerende kerne og opbygning af nye 
skorstene af elementer, der er fremstillet af isolerende 
materialer. 

Ringsted Cementvarefabrik & Tømmerhandel A/S 
er begyndt fremstillingen af et sådant skorstenselement, 
der består af en kerne af bimsbeton i 5 cm tykkelse 
og med en lysningsdiameter på 15 cm. Kernen er om- 
støbt med Lecabeton med en rumvægt på 1350 kg/m3. 
Bimsbetonforingen er udført således, at dens overkant 
rager 3 cm over elementets øverste flade og under- 
kanten tilsvarende 3 cm op i elementet, hvorved der 
ved opmuringen sikres mod gennemgående fuger. Op- 
muringen foretages iøvrigt med bastardmørtel, og der 
er i elementets overkant udført mulighed for udspa- 
ringer i hjørnerne for forbandt med tilsluttende mur- 
værk. Elementet må ikke anvendes til skorstenspibe, 
der skal udføres af murværk, men fabriken udfører 
bimsbetonrør tilsvarende kernen i elementet for ind- 


Hotel Imperial, København 


Arkitekt M.A.A. Otto Frankild 


Element med f 
rensedør | 


muring som isolerende kerne i piben. Piben skal 
løvrigt forsynes med skorstenstag. 

Normalelementet fremstilles i dimensioner 33 X så 
X 46 cm, men kan leveres i andre højder og i special- 
elementer til anvendelse ved udkragning i træetage- 
adskillelser eller med indstøbt rørbøsning, rensedør 
eller eksplosionsklap. | 

Københavns magistrat har, for at få et forsøgs- o 
erfaringsgrundlag, efter ansøgning i hvert enkelt til 
fælde givet tilladelse til opførelse af et mindre antal 
skorstene i 1 og 2 etagers énfamiliehuse eller mindre 
bygninger bl. a. på betingelse af, at skorstenen kun: 
tilsluttes ét ildsted eller kedel med max. 3 m2 hede 
flade, modstrømskedler dog 5 m2. | 

Prisen for normalelementer er pr. m kr. 67,50 frit: 
leveret på Sjælland. BC-TT| 


Monteret med FIONIA-døre fra 


DANSK MØBELPLADE- & FINÉRFABRIK 
Aktieselskab 
Odense København 


re TT ETOMFBBLM(M ER 


AÅ 182 


TRYK-imprægnering af træ udføres 
i lukkede kedler under højt tryk 
og beskytter varigt og effektivt 
mod råd og skadedyr. 


CELCURE-imprægneret træ kan 
overfladebehandles ganske som 


almindeligt træ — men det er 


ikke nødvendigt. 


Anvend træ TRYK-imprægneret med 
CELCURE eller TJÆREOLIE overalt, 
hvor træ udsættes for svampe- og 


skadedyrsangreb. 


Det er god økonomi — fordi 
TRYK-imprægneret træ 


holder en menneskealder 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


uden vedligeholdelse 


- og det er ikke dyrere. 


R.COLLSTROP A'S 


ØSTERBROGADE 2 . KØBENHAVN Ø . TELEFON CENTRAL 848% 
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Bogen om Årne Jacobsen 


Indholdet i denne ny udgave af bogen om Arne Jacobsen 
er udvidet med mange eksempler på arkitektens seneste 
arbejder, således at bogen nu er ført å jour og giver et 
godt overblik over Arne Jacobsens virksomhed fra 1928 
til i dag. 

Bogen om Arne Jacobsen er redigeret af arkitekt Johan 
Pedersen og udsendt af Arkitektens Forlag. 

Bogen er nu på 119 sider og koster indbundet kr. 32,—. 


fabrik i Ålborg trappe i Rødovre Rådhwt 
[| 


MODERNE 
HÅNDVASKE 


RE on. | 


Standard 


PRESSES 


KØBENHAVN ÅRHUS 
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Varmtvands- 
måler 


Clorius varme- og varmtvandsmålere foretrækkes 
bå grund af deres overlegne kvalitet ikke blot 
i Danmark, men også i mange andre europæiske 


lande. 


Clorius 


Med sine mange års erfaringer yder 


tillige den mest gennemførte service. 


g 


- når den rådgivende arkitekt ved 
ejendomme med Clorius 


varmtvandsmålere. Som rådgivende 
fæ] 


regner 


gør De derfor bygherren — og de 
fremtidige lejere — en tjeneste ved 
at tage denne lille installation med 
i Deres beskrivelse. 


Ødselhed 


forringer 


med det vand 


ejendommens 


varme 
økonomi 
betydeligt på grund af det unød- 
vendigt store vandforbrug. 


det varme vand! 


Brændselsforbruget falder med ca. 


BORE pErr fordeles 
efter måler. 


når udgifterne 


Varmt vand nok til alle. 


Den mest retfærdige fordeling af 
udgifterne. 


Ejendomskontoret undgår alle fore- 
spørgelser og eventuelle reklamatio- 
ner. 

Udgifter til pasning og administra- 
tion påføres varmeregnskabet. 


Clorius stand 216 B på ,,Teknisk Messe" i Falkonercentret, 


7.-15. marts 1959 


Ingeniørfirmaet Odin Clorius A/S 
Kalvebod Brygge 20, København V. 
Minerva "5363, lokal 7 


Salgskontor i Jylland: Stadion Allé 33 
Aarhus (061) 2 51 70 
Servicekontorer over hele landet 


DANO 
STÅLKEDLER 


Type VH for vand 
Type DH for lavtryksdamp 


Vore brochurer giver Dem alle 
oplysninger om kedlerne, og vore 
ingeniører er altid gerne til Deres 


disposition. 


ÅLBORG, TLF. 2 61 84 


AARHUS, TLF. 4 29 96 


ODENSE, DALUM 828 NÆSTVED, TLF. 2286 


Nyt, elegant armatur 

med EVIGHEDSPAKNING, 

uden prisforhøjelse 

Katalog nr. 260 — 64x 46 cm 
261 — 56 x 42 cm 


Generalagentur: 


MAX SIBBERN 


S 


>V 
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VANEMØLLEVEJ 122- HELLERUP" HE.9595 


Meddelelser fra 


DANSKE 
ARKITEKTERS 
LANDSFORBUND 
Bredgade 66, København K 
Telefon Minerva 1290 


Adresseforandringer 
Dich, Jørgen, bolig fra Gl. Kø- 
gevej 273B, Hvidovre til Bel- 
lisbakken 69, Birkerød. 7elf. 
Birkerød 1784. 

Hansen, Hans Munk, bolig fra 
Sophus Bauditzvej g, Charl. 
til Khiabane Kouchk 66, 
Teheran, Iran. 

Hedemark, Stig, ny telf. By 
2716, bolig uændret Dr.Tvær- 
gade 38, 6. K. 

Kirk-Nielsen, Einar, ny tegne- 
stue Falkoneralle 15, F. Telf. 
Fasan 2263. 

Rode-Møller, Niels, bolig fra 
Classensgade 6, Ø, til Geels- 
mark 14, Holte. 7elf. Holte 
108. 

Vibe-Hansen, Hardy, bolig fra 
Skolegade 12, Brørup til 
Blomstermarken 22, Aalborg. 

Andresen, Stig, bolig og tegne- 
stue fra Maglekildevej 7, V, til 
Mynstersvej 7B, V. 

Christiansen, Helge Jerichau; 
bolig og tegnestue fra Ewaldsvej 
19, Rungsted Kyst til Rosen- 
gården 6, K. Telf. Byen 1107. 

Gjerding, Per, tegnestue fra 
Gothersgade 156A, K, til 
Strandgade" CAN KE TEL 
Amager 1935. 

Hansen, Edmond, bolig fra 
Ottawa til 10841—98 st., Ed- 
monton, Alta, Canada. 

Hansen, K. J. Hage, bolig fra 
Rundgatan 30, Luleå til Bång- 
vågen 31, Lycksele, Sverige. 

Harvest, Jesper, bolig uændret 
Cedervænget 13, 2, Virum. 
Ny telf. 850344. 

Jensen, Carl Wendelboe; bolig 
fra Pi Bangsvej 122,0 FF" ul 
Drosselvej 2g, F. Telf. Fasan 
7336. 


Meddelelser fra 


AKADEMISK 
ARKITEKTFORENING 


Nye medlemmer 

Bondesen, Eskild, Fr. Nansens- 
vej 25, Aalborg. 

Friis-Hansen, Knud, Strand- 
parksvej 34, Hellerup. Telf. 
Hellerup 8493. 

Glahn, Jørgen, Fauerholm alle 
10, Gentofte. Telf. Gentofte 
6197. 

Gøttsche, Richard, bolig Mærsk 
Andersensvej 8, Randers. 

Hansen, Bent Viggo, Dram- 
mensvej 2, Kolding. Telf. 
Kolding 4616. 

Jensen, Christian Østergaard, 
Vangedevej 154A, Søborg. 
Telf. 690575. 

Krogh, Villy Frei, Bakkegårds- 
alle 3, 2. V. Telf. Vester 7002. 

Pers, Jørgen, Gråbrødretorv 3, 
K. Telf. Byen 6081. 

Sparsø, Knud; Bredager 16, 
Brøndbyøster pr. Hvidovre. 
Telf. 751351. 


| 
ETALBOGSTAVER-SKRIFTÅ4 


z 


' 


KØBENHAVNS 
SKILTEFABRIK 


Knabrostræde 9 
C."693 


ILTE-STEMPLER'SKABELONER-RELIEFSKILTE 


HSDILSVITd-ILTINMSITTIVV 


SIM 
MARCUSSEN 


LÆSSØESGADE 11 A 
Tlf. Central 1158 
Tlf. Luna 445 


| 
CENTRALVARME! 
Damp . Vand . Luf' 


HOBENCO A/s, HYLLING 
TELEFONER 118 —125 


Rådgiv. ingeniør 


Varme 
bud 


Ventilation 
3 


Luftkonditionering 


ad 


Kunstig kedeltræk 
m.m. 


H.E.SØRENSEN 14.201. 


Tidl. afd.leder v. I. Kriger A/S 
Katrinedalsv. 35, Vanl., Da, 4874 


FABRIK 


N, HELMER HENRIKSEN 


kystves — AARHUS. 115.24700 


FORHANDLERE OVERALT I DANMARK 


VASKERIMASKINER 
ORIGINAL 
Vaskemaskiner HUSISOLERING 
- højisolerende 
Centrifuger plastic-isolation. 
VAKUSKUM er godkendt af 
byggemyndighederne. Anbefa- 
Tumblere les af førende arkitekter og 


bygningsingeniører, 
VAKUSKUM er specielt frem- 
stillet til isoleringsformål. 
VAKUSKUM-Isolering udføres 
kun af vore 45 special- 
uddannede aut. forhandlere. 


Strygemaskiner 


Ældst - størst - førende 


DANSK FIBERPLASTIC 


Kohavevej 51 
Trørød pr. Vedbæk 
Tif. OM Trørød 460-461 
anviser nærmeste forhandler 


x 


Forlang 
brochurer og 
tilbud 


ORIGINAL 


VARUSKUM 
BEM 


NYBORG KØBENHAVN AARHUS 
HUSISOLERING 


76 €:3871 23052 
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Sy RL BD KINSE 

5 KREØ CE, så o Q DSO 
KRO bille > OR 
AA BETON 
JES GA AG 


— de lette og stærke betonklinker 
med den ubrudte cellestruktur — 
R VÆRD AT ARBEJDE MED 


leveres i sorteringerne 0-3, 3-10 og 
10-20 mm — Forsendelse overalt 


Tal med Deéres forhandler om FIB O 


> (OVER, 
re ": 
SOLE 


Ge 


eg 


2 & 
INSSE 


SN 
Selle: 
(RY 


z 
al 


me 


== 


OKBAK BETONKLINKERFABRIK 


FISKBÆK PR.HERBORG 
TLF. HERBORG 12 


PÅ HVER MÅTTE 
FRA VOR FABRIK 


Gummilameller med impr. 
lister i bøg, teak eller let- 
metal 


sort, rød eller grøn efter 
ønske 


P FARVER 


Efter ønske og i højderne 
20, 25 og 35 mm (med let- 
metal dog kun i 20 og 
25 mm) 


Forlang tilbud 


VEJBÆK 
Genmeimnddlelalrik 


Svejbæk - Tlf. 55 & 79 
C. H. Jensen, Marconivej 2, Århus, Tlf.4 39 88 
A. Ramsing, Glentevej 1, Fredericia, Tlf.1751 
Birger Pedersen, Hvidovrevej 277a, Hvidovre, 
Tlf. 78 39 23 
C. Smidt Johansen, Tycho Brahes Allé 6 
Kbh.S, Tlf. ASta 2992 


"STØRRELSER 
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FRA TIDSSKRIFTERNE 


Tidsskrifter modtaget 


indtil I. december 1958 


Byggmåstaren A 12/1958 
Arkitektur 


Per-Olof Olsson: Moderna Mu- 


seet på Skeppsholmen. (5 s. 
ml), 


Byggmåstaren B 10/1958 
Thomas A. Markus: Glasfaca- 
der TR (ros 


Byggmåstaren B 11/1958 
Thomas A. Markus: Glasfaca- 
der TT (TAS: 


Byggmåstaren B 12/1958 
Indvendige vægbehandlinger i 
betonhuse, foreløbig rapport 
fra Statens nåmnd får bygg- 
nadsforskning ved Ingemar 
Høåglund. (g s. ill.). — Kurt 
Tenning: 'Trækonstruktioner 
og brandfare. Artiklen peger 
bl. a. på de laminerede træ- 
konstruktioners evne til at 
modstå direkte ildpåvirkning 
re ml 


Baukunst und Werkform 12/1958 

Artikler om og gengivelser af 
hotelbyggeri (ialt 7 hoteller). 
(24 s. ill.) — Form und Form, 
Ding und Ding. Artikel om 
fotografen Helmut Lander. 
(sg 


Baukunst und Werkform 1/1959 
Projekter af unge arkitekter. 


Skole, kunstmuseum og fa- 
brikker (25 s. ill.). 


Byggeindustrien 23/1958 

Konjunkturoversigt pr. 1. ok- 
tober 1958 for byggeriet (6 s. 
tabeller). 


Byggekunst 8/1958 

Specialhæfte om Magnus Pouls- 
son med artikler af Hakon 
Ahlberg, Esben Poulsson, og 
Odd Hølaas. Desuden gengi- 
ves et stort antal af Magnus 
Poulsson's arbejder. 


Havekunst 7/1958 
Radiohusets taghaver. (3 s. ill.). 


Werk 12/1958 

Huse og Husgeråd: 

Hans Warnecke: Om formgiv- 
nings opgaver. (3 s. ill.) — 
Nye schweiziske møbler og 
lamper (6 s. ill.) — Benedikt 
Huber: Stromboli (5 s. ill.). 


Werk 1/1959 
Socialt boligbyggeri i Schweiz: 
Artikel af Lucius Burckhardt 
(2 s.) — Bebyggelser af Sig- 
mund Widmer; Hans Gas- 
chen; Othmar Jauch, Hae- 
feli, Moser og Steiger; W.F. 
Vetter og J. P. Vouga (mas: 
ill.) — Socialt boligbyggeri i 
Holland, Luzia Hartsuyker- 
Curjel (4 s. ill.) — Socialt bo- 
ligbyggeri i Polen, Helena og 
Szymon Syrkus (3 s. ill.) 


UDSKIFT DE 
GAMLE DØRE i 


Zassdllen 
SÅN DUL-DØRE 


AF TRANSPARENT 
PLASTIC — ELLER 
AF GUMMI 


A.C. JØRGENSEN & CO. 
ØSTBANEGADE 15 


KØBENHAVN Ø 
TELF. CENTRAL 12660 


JUNGGREENSVEJ 8, TLF. DAMSØ 1809- 435 


Å 189 


ROBERT 
RASMUSSEN 


Skt. Gjertrudsstræde 6 
Central 202 og 11.302 


E. PIHL & SØN 


Murer-&Entreprenørfirma 


Uraniavej 12 


Indehavere 


Cs Pil KK Langvad, Civilingeniører 


Monies & Andersens Eftf. A/s 


K.K L. Simonsen's eftf. 


Centralvarme, sanitære installationer, højtryksledninger 


Frederiksborggade 22, K 
Tlf. Minerva 2314 


A. BARTHOLDY & SØN 


TØMRERMESTRE 
ENTREPRENØRER 


SJ ÆER SS 
SE VHA 


MYNSTERSVEJ 12 
VESTER 9982 


TØMRERMESTER 


P, JUL, HANSEN 


SOLSORTVEJ 49 
GOTHÅB 1380 


C. MØLLMANN & CO. 


MALERMESTRE 


NØRREGADE 18 


TLF. MINERVA 1404 


A/s DANSK ASFALTFABRIK 


Ø. Tegligade 7, SV . Tlf. Hilda 1648 


Odense 
Tlf. 3681 


Aarhus 


Nysted 
Tlf. 3 38 44 Tlf. 8711 88 


PLASTIC " 


Vi leverer og opsætter plasticstof til vægge 
GALON »- STIGOLON - ROLAN 


e |ysægte e tåler slag og stød 


e vandtæt e kan erstatte fliser 


HENRY GUSTAVSEN 


Vægbeklædning 


ST. KONGENSGADE 92 
BYEN 9330 (3 LEDN.) 


ANTIFROSTO 


muliggør murer- og 
betonarbejde i 
indtil — 10? C 


NNIUUFROSTO Fr & 
SIKA-produkt, der mu- 
liggør vel gennemtænkt 
vinterbyggeri. Tilsættes 
mure- og pudsemørtel 
samt beton. 


HL) 


Forilang brochure 


Forhandlere over hele landet 


Dansk Entreprenørselskab 


CHRISTIANI 
& NIELSEN ”|s 


Falconercentret 
København F Fa. 8890 


KR. NIELSEN & SØN 


Maskinsnedkeri 


Bygnings- og inventarsnedkeri 


Kontor: 
Stockflethsvej 11 
Tlf. Fasan +7205 Fabrik: 
Egegaardsvej 39-45 
Rødovre 
Tif. 7012 69 


Å 190 


ar Brugskunst 


Brugskunst 
Møbler 

Textiler 
Lamper 


I denne bog har man samlet 
de bedste eksempler fra de se- 
nere år, alle arbejder, der har 
bestået deres prøve. Man har 
afholdt sig fra det sidste skrig 
til fordel for et velafvejet ud- 
valg, som vi mener foreløbig vil 
indtage en fremskudt position 
indenfor de 3 emnegrupper 
møbler, textiler og lamper. 
Bogen appellerer således til 
alle, der sysler med tanken om 
nyanskaffelser til hjemmet, og 
den har værdi for de mange, 
der på aftenkursus studerer 
boliglære. Den er også veleg- 
net som opslagsbog på tegne- 
stuerne. Der er oplysninger 


om tingenes materiale, udfø- 
relse, størrelse og priser. Bogen 
er indbundet og i kasette og 
koster 28 kr. 


Stol tegnet af Finn Juhl 


Stoftryk af Marie Gudme Leth 


Lampe tegnet af Jørn Utzon 


PETERSEN (8) ANDERS E! 


GRUNDLAGT 1896 INDEHAVER SVEN-ERIK RU fl 
H.C. ØRSTEDSVEJ 22 B +» CENTRAL 22 
KØBENHAVN V 


SIK CYKLESTATIV 


Patent 


anvendes overalt i landet 
af forsvaret, skoler, bolig- 
foreninger m. fl. Montage i 
kælder, på facade og som 
fortovstativ. 


R. Jørgensen 
Strandvejen 8 A 
Aarhus 3 47 76 


MALERFIRMAET 


AXEL SEEHUSEN 


Central 3670 


mæ | 


GOTH.9212 
GOTH. 2441 


HOVERBY 


ALLEGADE 23 


BYGNINGSSNEDKERNES Als 
Hillerødgade 30 — København N 
e 


Maskinsnedkeri og Listefabrik 
Alt Bygningsarbejde udføres Telefon 14769. 11284 


VERMICULIT 


til indblæsning i ydermure 


ca. 10.000 
huse isoleret 


VERMICULIT er godkendt af Boligmi- 
nisteriet, Københavns Magistrat og Byg- 
ningskommissionernes Fællesudvalg. 


Indhent oplysninger og forlang special- 
brochure hos en af de over 100 trælast- 
og bygningsmaterialeforretninger landet 
over, der disponerer over AERO-indblæs- 
ningsmaskiner. 


A. Rindom . Kampmannsg. 2 . Kbhvn. V . MI +2222 


CHR. CHRISTENSEN 


STENHUGGERI & MARMORVÆRK A/s 


FREDERIKSGADE 26 . AARHUS 
HE EE2 07:20 


— specielt fagadebeklædninger 


men iøvrigt alt bygningsarbejde 1 natursten 


Se HEB? side 352 


Å 191 


FIRMA POUL MADSEN Dons 


Poststation: Alminde 
Godsstation: Kolding 
Telefon: Aagaard 200 


GYMNASTIKREDSKABER 


HOR 
IL 
KT-DAMGÆARDJENSEN 


TELEFON "315 55 - SARHUS : ROSENKRANTZG. 12 
KYSKOPI - ZINKTRYK - TEKNISK FOTO - MASKINSKRIVNING 


C.C.DANMARK 


SISSE 


EVERDRY 


IMPRÆGNERINGSVÆDSKE PÅ 
SILICONBASIS MOD FUGT OG SLAGREGN 


Jor 
TAGSTEN - MURSTEN - BETON - SIPOREX - ETERNIT - SANDSTEN 


EVERDRY sprøjtes eller stryges på med en pensel 
Kan påføres uanset vejrliget og på våde flader 


EVERDRY gør den behandlede flade vandafvisende, 
men lukker ikke porerne således at fladen kan ,,ånde" 


Brochure tilsendes på forlangende ved henvendelse til: 
Eneforhandling for Danmark: 


SU HFB. a|s WILLIAM BOAS 


side 619 Frederiksgade 11,K , Central 236 


Firmaet Valdemar Bald 


Ved Murermester K. Bald 


Murerarbejde - Kloak - Jernbeton 
Indmuring af dampkedler 


Randersgade 9 - København Ø - Central 4814 


Glarmester IK. GUHLE's EFEFETE. 


J. Søndergaard Hansen j - i 
Bygningsarbejde, reparation, 


blyvinduer, spejle 


Laserafallefslassorter 


Nyhavn 31 København K Telefon Central 7669 


L.A. LARSEN & SØN 


Blikkensiager og aut. gas- & vandmester 
LØNGANGSTRÆDE 21 
Telefon Byen 6946 
anbefaler sig med alt til faget henhørende 


KUNSTMARMOR 
STUK 


Peter Ove Christensens's Eftf. 
v/ Nordahl Petersen 


Stukkatur & Kunststensfabrik 


Kbhvn. NV 
146232 


Glentevej 69. — 
TAS 520 RE 


Se (HFB; side 433 


O. HANSEN & R. J. MØLLER 


BYGNINGS- INVENTAR- OG MASKINSNEDKERI 


BEFAS KØKKENELEMENTER 


Islevdalvej 93, Brønshøj Telf. 946210 


PREVENIT 


SE SIDE 77 | SUPPLEMENT TIL GB3 


P. A. Klinge's Eftf. . 


Holmbladsgade 128 


Å 192 


Central 10775 


INDRETNING 
AF BUTIKER 


Eksempler på moderne bu- 
tiksplanlægning og butiksind- 
retning, bogen er skrevet af 
arkitekt M.A.A. Jens Mollerup 
med bistand af handelsorga- 
nisationernes konsulenter og 
henvender sig i lige høj grad 
til fagfolkene på det bygnings- 
mæssige område som til fag- 
folkene indenfor handelen. 
Bogen afsluttes med en gen- 
nemgang af kravene til føde- 
varebutikerne. Format 20 x 23 
cm" Pris: kr.22500; 


TEGNESTUE TIL LEJE 


Tegnestue, nær Helligaands- 
kirken, elektrisk lys, centralvar- 
me, gas og vand tilleje. Billet 
mrk. 962 til Arkitekten, Bred- 
gade 66, K. 


STILLING SØGES 


Arkitekt M.A.A. søger aften- 
arbejde. Billet mrk. 961 til År- 
kitekten, Bredgade 66, K. 


STILLING TILBYDES 


Erfaren arkitekt, helst aka- 
demiker, som selvstændigt kan 
arbejde med skitsering og de- 
tailprojektering af interessante 
opgaver, kan snarest få fast og 
vellønnet stilling. Gode arbejds- 
forhold. Lejlighed kan skaffes. 
Ejvind Blennum, arkitekt M.A.A., 
Bakkegården 9 A, Frederiks- 
havn, tlf. 1350. 


Dygtig medarbejder søges 
til skole-og boligbyggeri. Henv. 
Jens Theilgaard, arkitekt M.A.A., 
Dragør 808. 


Erfaren arkitekt søges 
straks. Henvendelse: arkitekt 
M.A.A. Kaj Stensballe, Skinder- 
gade 28, K. Palæ 4623-9623. 


Danske arkitekters tegne- 
stueservice 

Lad D.A.T. hjælpe Dem med 
tegnearbejdet. Henv. A. A. 
Bredgade 66, eller tlf. Farum 
506. 


DUPLIKERING 


Byggebeskrivelser, referater og 
renskrivning af statiske bereg- 
ninger. Duplikeringsbureauet 
Dania, Minerva 428, 


HOLGER THAARUP 


MALERMESTER 


VA 
an 


CHARLOTTENLUND 
JÆGERSBORG ALLE 19 
TELF.ORDRUP 618 


H.P.OLSEN 
& SØN 


j 


Glarmester 


Klosterstræde 21, K | 
BY 1168 


STEEN NIELSEN 


MALERMESTER | 
| 
| 


S | 


TELEFON EVA 4955 


Vesterbrogade 15 | 


| 


CARASTENSEN 


LINOLEUMS: 
UNDERLAG CO 


DERMAS 4 
ERRAZZO)| 
ULVE? 

MUNCH-CHRISTENSEN & CO. 


HARSDORFFSVEJ 8 
TELEFONER: CENTR. 3314 
OG VESTER 3314 


7 


| 


HANS KONDRUP 
MW TØMRERMESTER 


Vangedevej 44, Gentofte 7110 & 7109 


Lars Jørgensens Enke 
v/ H. M. Jensen Brydegaard 


Zinktryk og Lystryk 


( xByen 7457 - Byen 3514 


ATELIER ALFA 


Lyskopvpieringsanstalt 


BYGNINGS-, INVENTAR- OG MASKINSNEDKERI 


+ FPrederiksborggade 1 Wesselsgade 20 . København N . Telf. Central 4647 
ds 
( 
va 
A 
Aug. Harders Eftf. FRODE OLSEN & CO.: BRDR. CARNERA 
ALFR. JENSEN Maskinsnedkeri . Bygnings- og inventararbejde BREDE. 
ØRESUNDSVEJ 144 . TELEFON: CENTRAL 592 
sv Mosaik 
Terrazzo 
Gelændersnedker 
Fog DER UDE ERE SS GENE Cementvarer 
bå LAURIDS JENSEN & Co's Fabrik C. 2410 ir 
LÆRKEVEJ 17 . KØBENHAVN NV 5 LEDNINGER 
KONTOR: 
Allersgade 4. Taga 3765 Vi udfører: Metal- og smedearbejde Ndr. Fasanvej 99 . Goth. 8007 
Privat: Valby 3399 FARRIKEN GRUNDLAGE 191? HERE ERE FABRIK: 
INDEHAVER FABRIKANT LAURIDS JENSEN Montering af Kastanie allé 14 . Damsø 4265 
1 fødevarebutiker 
x 
Aktieselskabet 
= vv. NT. BROCRSHUUS 
Hjalmar Bald 
Tømrermester h 
Bygnings- og inventarsnedkeri Peter Jo ansen 
57, Gl. Køgelandevej . Tlf. C. 11.012 Tømrermester 


Fælledvej 6 
Tlf. 9677 


Runebergs Allé 22 
Tlf. Søborg 145 - 1729 


Specialitet: 
PAPIR! tTeLr. c. 243 TEGNEARTIKLER 


SNEDKERARBEJDE 


TØMRERARBEJDE TØMRERSVENDENES AKTIESELSKAB 


INVENTAR Alam rer er ber de Udføres 


TELEFON BELLA 7170 


DEGNEMOSE ALLÉ 28 


TH. PEDERSEN & SØNNER 


Frederiksgade 74 
TIE OZ 65 


DÅ) 


NB. Som følerelement til den nye 
tybe RAD anvendes elementer med 
løs føler til højt tryk. 

Type RA for varmtvandsanlæg 
leveres med fast føler, løs føler 
og med centralregulering. 

RAD for damp leveres kun i ud- 
Jørelsen med løs føler. 


er ——— 


Danfoss 
termostatiske 


radiatorventil 


Type RAD er, sammen med type RA for lavtryksdamp- 
og varmtvandsanlæg, den eneste eksisterende mulighed for 
effektiv temperaturregulering, fordi den monteres direkte 
på radiatoren som selvregulerende ventil, og regulerer 


temperaturen termostatisk i hvert enkelt rum. 


Danfoss termostatiske radiatorventil for lavtryksdamp- og varmtvandsanlæg type RAD, som 


nu er kommet på markedet, fremstilles i rødgods med sæde og ventilplade af rustfrit stål, 


= 3 ” 1 ” 3 ” ” 
ogtleverestirstørrelserne oe IS RE AERO 


Ventilerne er forsynet med temperaturskala, der dækker området fra 5” til 25” C inden for 
hvilket område, den frit kan indstilles. 


KØBENHAVN ODENSE 
GL. KONGEVEJ 1 VESTERGADE 44 
TLF. Hilda 3100 TERS11'5075 


FABRIK FOR AUTOMATISKE KONTROLAPPARATER 
NORDBORG . TLF. (044) 52222 


AALBORG ÅRHUS HERNING 
NYHAVNSGADE 12 NY BANEGÅRDSGADE 45 BRORSONSVEJ 37 
NERS3' 54451 FUF SS TOES28 1 


FE ——————— 


Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn. 


